
CASSETTE & ACCESSORI
Boxes & Accessories



Cassette di derivazione a forma rettangolare con all’interno 
una vite per il collegamento di messa a terra, costruite in 
pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura. 
Coperchio d’ispezione con bordino paraspruzzo e relativa 
guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI304.

Rectangular cast aluminium connecting box with internal 
earthing screw.  

Inspection cover with splash protector and relative gasket, 
stainless steel AISI304 locking screws.

Codice
GAS

Filetto
GAS

Codice 
ISO Metrico

Filetto
ISO Metrico

Codice
PG

Filetto
PG

A
mm

B
mm

C
mm

Confezione
standard

C101001 1/4" C11009 9 82 35 34 10
C101002 3/8" C1100M16 M16X1,5 C110011 11 82 35 34 10
C101101 1/2" C1110M20 M20X1,5 C111013 13,5 115 45 44 10

C111016 16 115 45 44 10
C101102 3/4" C1110M25 M25X1,5 C111021 21 115 45 44 10
C10120 1" C1120M32 M32X1,5 C112029 29 128 55 54 5
C101301 1"1/4 C1130M40 M40X1,5 146 70 70 5
C101302 1”1/2 C1130M50 M50X1,5 C113036 36 146 70 70 5
C101402 2" C114048 48 160 80 80 2

REF.
Part N.

GAS

GAS
Thread

REF.
Part N.

ISO Metric

 ISO Metric
Thread

AREF.
Part N.

PG

PG
Thread

A
mm

B
     mm

C
mm

Packing 
unit

C1 - 1 via

C1 - 1 way

Cassette di derivazione a forma rettangolare 
Rectangular connecting boxes

Applicazione
Application

A

B

C

Codice
GAS

Filetto
GAS

Codice 
ISO Metrico

Filetto
ISO Metrico

Codice
PG

Filetto
PG

A
mm

B
mm

C
mm

Confezione
standard

C2A02001 1/4" C2A20009 9 94 35 34 10
C2A02002 3/8" C2A200M16 M16X1,5 C2A20011 11 94 35 34 10
C2A02101 1/2" C2A210M20 M20X1,5 C2A21013 13,5 130 45 44 10

C2A21016 16 130 45 44 10
C2A02102 3/4" C2A210M25 M25X1,5 C2A21021 21 130 45 44 10
C2A0220 1" C2A220M32 M32X1,5 C2A22029 29 150 55 54 5
C2A02301 1"1/4 C2A230M40 M40X1,5 170 70 70 5
C2A02302 1”1/2 C2A230M50 M50X1,5 C2A23036 36 170 70 70 5
C2A02402 2" C2A24048 48 190 80 80 2
C2A0250 2”1/2 310 110 102 1
C2A0260 3” 310 110 118 1

REF.
Part N.

GAS

GAS
Thread

REF.
Part N.

ISO Metric

 ISO Metric
Thread

AREF.
Part N.

PG

PG
Thread

A
mm

B
     mm

C
mm

Packing 
unit

C2A - 2 vie in linea

C2A - 2 way to the straight

A

C

B

Codice
GAS

Filetto
GAS

Codice 
ISO Metrico

Filetto
ISO Metrico

Codice
PG

Filetto
PG

A
mm

B
mm

C
mm

Confezione
standard

C305001 1/4" C350009 9 94 46 34 10
C305002 3/8" C3500M16 M16X1,5 C350011 11 94 46 34 10
C305101 1/2" C3510M20 M20X1,5 C351013 13,5 130 59 44 10

C351016 16 130 59 44 10
C305102 3/4" C3510M25 M25X1,5 C351021 21 130 59 44 10
C30520 1" C3520M32 M32X1,5 C352029 29 150 76 54 5
C305301 1"1/4 C3530M40 M40X1,5 170 95 70 5
C305302 1”1/2 C3530M50 M50X1,5 C353036 36 170 95 70 5
C305402 2" C354048 48 190 110 80 2
C30550 2”1/2 310 144 102 1
C30560 3” 310 144 118 1

REF.
Part N.

GAS

GAS
Thread

REF.
Part N.

ISO Metric

 ISO Metric
Thread

AREF.
Part N.

PG

PG
Thread

A
mm

B
     mm

C
mm

Packing 
unit

C3 - 3 vie

C3 - 3 way

A

C

B

Grado di protezione: IP65
IP Rating: IP65

C1-C2A-C3
www.teaflex.com
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Cassette di derivazione a forma rettangolare 
Rectangular connecting boxes

Cassette di derivazione a forma rettangolare 
Rectangular connecting boxes

Applicazione
Application

Codice
GAS

Filetto
GAS

Codice 
ISO Metrico

Filetto
ISO Metrico

Codice
PG

Filetto
PG

A
mm

B
mm

C
mm

Confezione
standard

C204001 1/4" C24009 9 82 35 46 10
C204002 3/8" C2400M16 M16X1,5 C240011 11 82 35 46 10
C204101 1/2" C2410M20 M20X1,5 C241013 13,5 115 45 59 10

C241016 16 115 45 59 10
C204102 3/4" C2410M25 M25X1,5 C241021 21 115 45 59 10
C20420 1" C2420M32 M32X1,5 C242029 29 128 55 76 5
C204301 1"1/4 C2430M40 M40X1,5 146 70 95 5
C204302 1”1/2 C2430M50 M50X1,5 C243036 36 146 70 95 5
C204402 2" C244048 48 160 80 110 2
C20450 2”1/2 276 110 136 1
C20460 3” 276 110 152 1

REF.
Part N.

GAS

GAS
Thread

REF.
Part N.

ISO Metric

 ISO Metric
Thread

AREF.
Part N.

PG

PG
Thread

A
mm

B
     mm

C
mm

Packing 
unit

C2 - 2 vie a 90°

C2 - 2 way 90°

C

A

B

Codice
GAS

Filetto
GAS

Codice 
ISO Metrico

Filetto
ISO Metrico

Codice
PG

Filetto
PG

A
mm

B
mm

C
mm

Confezione
standard

C2D09001 1/4" C2D9009 9 82 46 34 10
C2D09002 3/8" C2D900M16 M16X1,5 C2D90011 11 82 46 34 10
C2D09101 1/2" C2D910M20 M20X1,5 C2D91013 13,5 115 59 44 10

C2D91016 16 115 59 44 10
C2D09102 3/4" C2D910M25 M25X1,5 C2D91021 21 115 59 44 10
C2D0920 1" C2D920M32 M32X1,5 C2D92029 29 128 76 54 5
C2D09301 1"1/4 C2D930M40 M40X1,5 146 95 70 5
C2D09302 1”1/2 C2D930M50 M50X1,5 C2D93036 36 146 95 70 5
C2D09402 2" C2D94048 48 160 110 80 2
C2D09050 2”1/2 276 144 102 1
C2D09060 3” 276 144 118 1

REF.
Part N.

GAS

GAS
Thread

REF.
Part N.

ISO Metric

 ISO Metric
Thread

AREF.
Part N.

PG

PG
Thread

A
mm

B
     mm

C
mm

Packing 
unit

C2D - 2 vie destra

C2D - 2 way to the right

C

A

B

Codice
GAS

Filetto
GAS

Codice 
ISO Metrico

Filetto
ISO Metrico

Codice
PG

Filetto
PG

A
mm

B
mm

C
mm

Confezione
standard

C2S010001 1/4" C2S10009 9 82 46 34 10
C2S010002 3/8" C2S1000M16 M16X1,5 C2S100011 11 82 46 34 10
C2S010101 1/2" C2S1010M20 M20X1,5 C2S101013 13,5 115 59 44 10

C2S101016 16 115 59 44 10
C2S010102 3/4" C2S1010M25 M25X1,5 C2S101021 21 115 59 44 10
C2S01020 1" C2S1020M32 M32X1,5 C2S102029 29 128 76 54 5
C2S010301 1"1/4 C2S1030M40 M40X1,5 146 95 70 5
C2S010302 1”1/2 C2S1030M50 M50X1,5 C2S103036 36 146 95 70 5
C2S010402 2" C2S104048 48 160 110 80 2
C2S01050 2”1/2 276 144 102 1
C2S01060 3” 276 144 118 1

REF.
Part N.

GAS

GAS
Thread

REF.
Part N.

ISO Metric

 ISO Metric
Thread

AREF.
Part N.

PG

PG
Thread

A
mm

B
     mm

C
mm

Packing 
unit

C2S - 2 vie sinistra

C2S - 2 way to the left

C

A

B

Cassette di derivazione a forma rettangolare con all’interno 
una vite per il collegamento di messa a terra, costruite in 
pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura. 
Coperchio d’ispezione con bordino paraspruzzo e relativa 
guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI304.

Rectangular cast aluminium connecting box with internal 
earthing screw.  

Inspection cover with splash protector and relative gasket, 
stainless steel AISI304 locking screws.

Grado di protezione: IP65
IP Rating: IP65

www.teaflex.com
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Codice
GAS

Filetto
GAS

Codice 
ISO Metrico

Filetto
ISO Metrico

Codice
PG

Filetto
PG

A
mm

B
mm

C
mm

Confezione
standard

C406001 1/4" C46009 9 94 57 34 10
C406002 3/8" C4600M16 M16X1,5 C460011 11 94 57 34 10
C406101 1/2" C4610M20 M20X1,5 C461013 13,5 130 74 44 10

C461016 16 130 74 44 10
C406102 3/4" C4610M25 M25X1,5 C461021 21 130 74 44 10
C40620 1" C4620M32 M32X1,5 C462029 29 150 97 54 5
C406301 1"1/4 C4630M40 M40X1,5 170 120 70 5
C406302 1”1/2 C4630M50 M50X1,5 C463036 36 170 120 70 5
C406402 2" C464048 48 190 140 80 2
C40650 2”1/2 310 178 102 1
C40660 3” 310 178 118 1

REF.
Part N.

GAS

GAS
Thread

REF.
Part N.

ISO Metric

 ISO Metric
Thread

AREF.
Part N.

PG

PG
Thread

A
mm

B
     mm

C
mm

Packing 
unit

C4 - 4 vie

C4 - 4 way

Cassette di derivazione a forma rettangolare 
Rectangular connecting boxes

Applicazione
Application

C

A

B

C4
www.teaflex.com

Cassette di derivazione a forma rettangolare con all’interno 
una vite per il collegamento di messa a terra, costruite in 
pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura. 
Coperchio d’ispezione con bordino paraspruzzo e relativa 
guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI304.

Rectangular cast aluminium connecting box with internal 
earthing screw.  

Inspection cover with splash protector and relative gasket, 
stainless steel AISI304 locking screws.

Grado di protezione: IP65
IP Rating: IP65
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Cassette di derivazione a forma rettangolare 
Rectangular connecting boxes

Cassette di derivazione quadrate
Square connecting boxes

Applicazione
Application

WCL

Cassette di derivazione a forma quadrata con all’interno 
una vite per il collegamento di messa a terra, costruite in 
pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura. 
Coperchio d’ispezione pressofuso in alluminio con bordino 
paraspruzzo e relativa guarnizione.    

Square connecting box with internal earthing screw, in cast 
aluminium.  

Cast aluminium inspection cover with splash protector and 
relative gasket.

Cassette rettangolari serie 900
Rectangular connecting boxes 900 series900

Codice A
mm

B
mm

C
mm

Confezione
standard

9001000 72 55 49 10
900999 70 70 45 10
9001001 100 55 56 10
900996 100 90 60 5
900997 150 100 52 2
900995 150 100 67 2
900998 150 100 83 2

REF.
Part N. A

mm
B

                 mm
C

mm
Packing 

unit

C

A

B

Applicazione
Application

A

C
B

Codice A
mm

B
mm

C
mm

Confezione
standard

WCL1 40 40 33,5 10
WCL2 50 50 38 10
WCL3 60 60 45 10
WCL4 70 70 51 10
WCL5 85 85 68 5
WCL6 100 100 83 5

REF.
Part N. A

mm
B

                 mm
C

mm
Packing 

unit

Cassette di derivazione a forma rettangolare con all’interno 
una vite per il collegamento di messa a terra, costruite in 
pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.  

Rectangular connecting box with internal earthing screw, in 
cast aluminium.  

Grado di protezione: IP40
IP Rating: IP40

Grado di protezione: IP65
IP Rating: IP65

www.teaflex.com
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CFFA
Curve a 90° in pressofusione di alluminio, coperchio laterale d’ispezione 
con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione, viti di chiusura in acciaio 
inox AISI304, filetto femmina - femmina, realizzate per facilitare 
l’introduzione, lo scorrimento e l’ispezione dei cavi.

CFFA
90° elbow connecting box in cast aluminium with inspection cover, 
splash protector and relative gasket, stainless steel AISI304 locking 
screws, female - female thread, made to allow the insertion, slipping and 
inspection of cables.

Codice
GAS

F
Filetto
GAS

Codice 
ISO Metrico

F
Filetto

ISO Metrico
Codice

PG
F

Filetto
PG

A
mm

W
mm

W1
mm

Confezione
standard

CFFAG09 1/4" CFFAP09PG09 9 10 45 18 20
CFFAG12 3/8" CFFAM16 M16X1,5 CFFAP12PG11 11 10 50 18 20
CFFAG15 1/2" CFFAM20 M20X1,5 CFFAP15PG13 13,5 12 55 22 10

CFFAP15PG16 16 12 55 22 10
CFFAG20 3/4" CFFAM25 M25X1,5 CFFAP20PG21 21 20 73 29 10
CFFAG25 1" CFFAM32 M32X1,5 CFFAP25PG29 29 20 81,5 36 5
CFFAG30A 1"1/4 CFFAM40 M40X1,5 20 96 36 5
CFFAG35 1”1/2 CFFAM50 M50X1,5 CFFAP35PG36 36 20 110 36 5
CFFAG50 2" CFFAP50PG48 48 23 128 45 2
CFFAG65 2”1/2 36,5 210 120 1
CFFAG75 3” 36,5 276 120 1

REF.
Part N.

GAS

F
GAS

Thread

REF.
Part N.

ISO Metric

 F
ISO Metric

Thread

AREF.
Part N.

PG

F
PG

Thread

L
mm

W
mm

W1
mm

Packing 
unit

Applicazione
Application

W

W1

W

A

F

A

F

Codice
GAS

F
Filetto
GAS

B
Passaggio utile 

mm
Codice 

ISO Metrico
F

Filetto
ISO Metrico

B
Passaggio utile 

mm
Codice

PG
F

Filetto
PG

B
Passaggio utile 

mm
A

mm
A1
mm

L
mm

W
mm

W1
mm

Confezione
standard

CFMAG09 1/4" 8 CFMAP09PG09 9 9 10 13 56 45 18 20
CFMAG12 3/8" 11 CFMAM16 M16X1,5 11 CFMAP12PG11 11 11 10 13 57 50 18 20
CFMAG15 1/2" 16 CFMAM20 M20X1,5 11 CFMAP15PG13 13,5 15,5 12 12 68 55 22 10

CFMAP15PG16 16 15,5 12 12 68 55 22 10
CFMAG20 3/4" 20 CFMAM25 M25X1,5 19 CFMAP20PG21 21 21 20 19 92 73 29 10
CFMAG25 1" 24 CFMAM32 M32X1,5 23,5 CFMAP25PG29 29 28 20 18 100 81,5 36 5
CFMAG30A 1"1/4 32 CFMAM40 M40X1,5 32 20 20 96 96 36 5
CFMAG35 1”1/2 39 CFMAM50 M50X1,5 39 CFMAP35PG36 36 40 20 20 110 110 36 5
CFMAG50 2" 50 CFMAP50PG48 48 50 23 22 128 128 45 2

REF.
Part N.

GAS

F
GAS

Thread

B
Useful passage

mm

REF.
Part N.

ISO Metric

 F
ISO Metric

Thread

B
Useful passage

mm

REF.
Part N.

PG

F
PG

Thread 

B
Useful passage

mm

A
mm

A1
mm

L
mm

W
mm

W1
mm

Packing 
unit

CFMA - Curva a 90° ispezionabile filetto  maschio - femmina

CFMA - 90° Elbow with inspection cover male - female thread

L

F

A1

W1

W

B

F

A

www.teaflex.com

CFFA - Curva a 90° ispezionabile filetto femmina - femmina

CFFA - 90° Elbow with inspection cover female - female thread

CFMA

CFFA

CFMA
Curve a 90° in pressofusione di alluminio, coperchio laterale d’ispezione 
con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione, viti di chiusura in acciaio 
inox AISI304,  filetto maschio - femmina, realizzate per facilitare 
l’introduzione, lo scorrimento e l’ispezione dei cavi.

CFMA
90° elbow connecting box in cast aluminium with inspection cover, splash 
protector and relative gasket, stainless steel AISI304 locking screws, 
male - female thread, made to allow the insertion, slipping and inspection 
of cables.

Curve in alluminio a 90° 
90° aluminium elbowCFFA-CFMA
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Cassette in alluminio pressofuso
Die-cast aluminium alloy boxesSQB

Applicazione
Application

Cassette rettangolari da forare, adatte per l’installazione e la connessione 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Trovano impiego 
nell’installazione industriale, bordo macchina, automotive e tunnel.
Offrono un’elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni.
Alto coefficiente di invecchiamento.
Fornite con viti aggiuntive per la connessione di terra sia nel corpo scatola 
che sul coperchio.
All’interno possono essere fissate guide DIN o piastre fornite come 
accessori che consentono il montaggio di morsettiere, portafusibili, 
interruttori, dispositivi di controllo elettronici, ecc.

Rectangular boxes to be drilled suitable for installation and the connection 
of electric and electronic appliances. Commonly used in the industry field, 
machine tools, automotive and tunnels.
High mechanical and vibration resistance.
High anti aging resistance.
Additional earthing screw supplied for the body and the cover.

Inside the box extra accessories as Din rails or metal plates  can be  
fastened  for mounting terminal blocks, circuit breakers, fuse holders, 
electronic control devices, etc.

Materiale
Material

Colori
Colors

In lega di alluminio pressofuso.
Guarnizioni antinvecchiamento già assemblate, grado di protezione IP66.
Temperatura d’esercizio - 40C° +125 C°
Verniciatura a forno con polvere epossipoliestere.

Die cast aluminum alloy
Pre assembled anti aging sealing, rating IP66
Temperature range - 40C° +125 C°
Oven painted with epoxy polyester powder.

Grigio RAL 9006 Grey RAL 9006

D

A

F

I

B

C

E

G

H

9

LM

O

N

P

Grado di protezione: IP66
IP Rating: IP66

Codice A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

L
mm

M
mm

N
mm

O
mm

P
mm

Confezione
standard

SQB01 98,4 98,4 57,7 60 50 - - 88,2 88,2 44 53 86 82 6 1
SQB02 113,6 138,6 59,8 72 86 - 108 128,2 103,2 46 55 100 120 6 1
SQB03 138,8 163,8 62,9 97 111 92 132 153,2 128,2 49 58 125 144 6,5 1
SQB04 166 185 81 118,5 126,5 124 122 173,2 154,2 67 76 149 168 6,5 1
SQB05 214,4 249,4 90,7 160,2 182,8 156 210 236,2 201,2 76 85 196 226 9 1
SQB06 256,8 305,8 120,1 192,1 224,4 201 240 292,2 243,2 105 114 236 275 9 1
SQB07 312,5 406,5 151 298 392 230 320 - - 135,5 144 283 367 9 1

REF.
Part N.

A
mm

B
mm

 C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

L
mm

M
mm

N
mm

O
mm

P
mm

Packing 
unit

SQB - Cassette pressofuse in lega di alluminio

SQB - Die-cast aluminium alloy boxes

www.teaflex.com
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Codice Forma
F1

Filetto
maschio 

GAS

F2 
Filetto

femmina
GAS

A1
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Confezione

standard

RGG1 A 1/2" 1/4" 8 13 27,5 24 OT/Brass 20
RGG2 A 3/4" 1/4" 10 15 34,5 30 OT/Brass 10
RGG3 A 1/2" 3/8" 8 13 27,5 24 OT/Brass 20
RGG4 A 3/4" 3/8" 10 15 34,5 30 OT/Brass 10
RGG5 A 3/4" 1/2" 10 15 34,5 30 OT/Brass 10
RGG6 A 1" 1/2" 12 17 44 38 OT/Brass 10
RGG7 A 1" 3/4" 12 17 44 38 OT/Brass 10

REF.
Part N. Mould

F1
GAS
male

thread

 F2
GAS 

female 
thread

A1
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Packing 

unit

RGG - Riduzioni esagonali filetto maschio GAS - filetto femmina GAS

RGG - Hexagonal reducers male GAS thread - female GAS thread

Codice Forma
F1

Filetto
maschio 

GAS

F2
Filetto

femmina
PG

A1
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Confezione

standard

RSGP01 A 1/2" 9 8 13 27,5 24 OT/Brass 20
RSGP02 A 3/4" 11 10 15 34,5 30 OT/Brass 10
RSGP03 A 3/4" 13,5 10 15 34,5 30 OT/Brass 10
RSGP04 A 3/4" 16 10 15 34,5 30 OT/Brass 10
RSGP05 A 1" 11 12 17 44 38 OT/Brass 10
RSGP06 A 1" 13,5 12 17 44 38 OT/Brass 10
RSGP07 A 1" 16 12 17 44 38 OT/Brass 10
RSGP08 A 1" 21 12 17 44 38 OT/Brass 10
RSGP09 A 1"1/4 21 13 20 49 44 OT/Brass 5
RSGP10 A 1"1/4 29 13 20 49 45 OT/Brass 5

REF.
Part N. Mould

F1
GAS
male

thread

 F2
PG

female
thread

A1
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Packing 

unit

RSGP - Riduzioni esagonali filetto maschio GAS - filetto femmina PG

RSGP - Hexagonal reducers male GAS thread - female PG thread

Codice Forma
F1

Filetto
maschio 

PG

F2
Filetto

femmina
PG

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Confezione

standard

RPP40 A 9 7 7 - - 12 19,5 17 OT/Brass 20
RPP40A A 11 7 7 - - 12 23 20 OT/Brass 20
RPP40B A 13,5 7 8 - - 13 25,5 22 OT/Brass 20
RPP41 A 11 9 8 - - 13 23 20 OT/Brass 20
RPP41A A 13,5 9 8 - - 13 25,5 22 OT/Brass 20
RPP42 A 13,5 11 8 - - 13 25,5 22 OT/Brass 20
RPP42A A 16 11 8 - - 13 27,5 24 OT/Brass 20
RPP42B B 13,5 11 7 10 17,3 18 25,5 22 OT/Brass 20
RPP43 A 16 13,5 8 - - 13 27,5 24 OT/Brass 20
RPP43A A 21 13,5 9 - - 14 34,5 30 OT/Brass 10
RPP43B B 16 13,5 7 10 19 18 27,5 24 OT/Brass 20
RPP44 A 21 16 9 - - 14 34,5 30 OT/Brass 10
RPP45 A 29 21 10 - - 15 34 38 OT/Brass 10
RPP46 A 36 29 10 - - 16 55 50 OT/Brass 5
RPP47 A 42 36 12 - - 20 64 58 OT/Brass 5
RPP48 A 48 42 12 - - 20 66 60 OT/Brass 5
RPP48A A 48 36 12 - - 20 66 60 OT/Brass 5

REF.
Part N. Mould

F1
PG

male 
thread

 F2
PG

female
thread

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Packing 

unit

RPP - Riduzioni esagonali filetto maschio PG - filetto femmina PG

RPP - Hexagonal reducers male PG thread - female PG thread

Codice Forma
F1

Filetto
maschio 

PG

F2
Filetto

femmina
GAS

A1
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Confezione

standard

RGP21 A 11 1/4” 20 8 13 20 OT/Brass 20
RGP22 A 13,5 1/4” 22 8 13 22 OT/Brass 20
RGP22A A 16 1/4” 24 8 13 24 OT/Brass 20
RGP23 A 13,5 3/8” 22 8 13 22 OT/Brass 20
RGP24 A 16 3/8” 24 8 13 24 OT/Brass 20
RGP24A A 21 3/8” 30 9 14 30 OT/Brass 10
RGP25 A 21 1/2” 30 9 14 30 OT/Brass 10
RGP26 A 29 1/2” 38 10 15 38 OT/Brass 10
RGP27 A 29 3/4” 38 10 15 38 OT/Brass 10
RGP27A A 29 1” 38 10 15 38 OT/Brass 10
RGP28 A 36 1” 50 10 16 50 OT/Brass 5
RGP28A A 36 1” 1/4 50 10 16 50 OT/Brass 5
RGP29 A 42 1” 1/4 58 12 20 58 OT/Brass 5
RGP29A A 42 1” 1/2 58 12 20 58 OT/Brass 5
RGP30 A 48 1” 1/2 60 12 20 60 OT/Brass 2

REF.
Part N. Mould

F1
PG

male 
thread

F2
GAS 

female 
thread

A1
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Packing 

unit

RGP - Riduzioni esagonali filetto maschio PG - filetto femmina GAS

RGP - Hexagonal reducers male PG thread - female GAS thread

Forma B

Mould B

OD

A1 SP

F1

L

Forma A

Mould A OD

F1

A1

SP
F2

B

A2
L

www.teaflex.com

A

B

Riduzioni esagonali
Hexagonal reducers

RGG-RSGP-RPP-RGP

82



A

B
Forma B

Mould B

OD

A1 SP

F1

L

Forma A

Mould A OD

F1

A1

SP
F2

B

A2
L

Codice Forma
F1

Filetto 
maschio 

ISO Metrico

F2
Filetto 

femmina
GAS

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Confezione

standard

RM16B A M16x1,5 1/4” 8 - - 13 22 19 OT/Brass 20
RM20C A M20x1,5 3/8” 8 - - 13 25,5 22 OT/Brass 20
RM25C A M25x1,5 3/8” 10 - - 16 32 28 OT/Brass 10
RM25D A M25x1,5 1/2” 10 - - 16 32 28 OT/Brass 10
RM32F A M32x1,5 3/4” 12 - - 18 40,5 35 OT/Brass 10
RM40H A M40x1,5 1” 13 - - 20 49 45 OT/Brass 5
RM50J A M50x1,5 1” 1/4 13 - - 20 58 52 OT/Brass 5
RM50L B M50x1,5 1” 1/2 13 16 44 31 58 52 OT/Brass 5
RM63L A M63x1,5 1” 1/2 15 - - 23 70 64 OT/Brass 2
RM63N B M63x1,5 2” 15 19 56 38 70 64 OT/Brass 2

REF.
Part N. Mould

F1
ISO Metric

male 
thread

 F2
GAS

female 
thread

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Packing 

unit

RM - Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina GAS

RM - Hexagonal reducers male ISO Metric thread - female GAS thread

Codice Forma
F1

Filetto 
maschio 

ISO Metrico

F2
Filetto 

femmina
ISO Metrico

A1
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Confezione

standard

RM1612 A M16x1,5 M12x1,5 8 13 22 19 OT/Brass 20
RM2016 A M20x1,5 M16x1,5 7,5 12,5 25,5 22 OT/Brass 20
RM2520 A M25x1,5 M20x1,5 10 16 32 28 OT/Brass 10
RM3225 A M32x1,5 M25x1,5 12 18 40,5 35 OT/Brass 10
RM4032 A M40x1,5 M32x1,5 13 20 49 45 OT/Brass 5
RM5040 A M50x1,5 M40x1,5 13 20 56 52 OT/Brass 5
RM6350 A M63x1,5 M50x1,5 15 23 70 64 OT/Brass 2

REF.
Part N.

Mould
F1

male
ISO

 F2
female

ISO

A1
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Packing 

unit

RM - Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina ISO Metrico

RM - Hexagonal reducers male ISO Metric thread - female ISO Metric thread

Codice Forma
F1

Filetto 
maschio 

ISO Metrico

F2
Filetto

femmina
PG

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Confezione

standard

RM160 A M16x1,5 7 8 - - 13 22 19 OT/Brass 20
RM161 B M16x1,5 9 8 10 11 20 22 19 OT/Brass 20
RM201 A M20x1,5 9 8 - - 13 25,5 22 OT/Brass 20
RM202 B M20x1,5 11 8 10 15 20 25,5 22 OT/Brass 20
RM252 A M25x1,5 11 - - 16 32 28 OT/Brass 10
RM253 A M25x1,5 13,5 10 - - 16 32 28 OT/Brass 10
RM254 B M25x1,5 16 10 10 20 22 32 28 OT/Brass 10
RM324 A M32x1,5 16 12 - - 18 40,5 35 OT/Brass 10
RM325 A M32x1,5 21 12 - - 18 40,5 35 OT/Brass 10
RM405 A M40x1,5 21 13 - - 20 49 45 OT/Brass 5
RM406 A M40x1,5 29 13 - - 20 49 45 OT/Brass 5
RM506 A M50x1,5 29 13 - - 20 56 52 OT/Brass 5
RM507 B M50x1,5 36 13 15 44 32 56 52 OT/Brass 5
RM637 A M63x1,5 36 15 - - 23 70 64 OT/Brass 2
RM638 A M63x1,5 42 15 - - 23 70 64 OT/Brass 2
RM639 B M63x1,5 48 15 16 56 35 70 64 OT/Brass 2

REF.
Part N. Mould

F1
ISO Metric

male 
thread

 F2
PG

female 
thread

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Packing 

unit

RM - Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG

RM - Hexagonal reducers male ISO metric thread - female PG thread

Codice Forma
F1

Filetto
maschio 

GAS

F2
Filetto

femmina
GAS

A1
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Confezione

standard

RFGG01 A 1/4" 1/8" 10 15 16 14 FE  - Steel 20
RFGG02 A 3/8" 1/8" 10 15 19,5 17 FE  - Steel 20
RFGG02A A 1/2" 1/8" 12 17 24 21 FE  - Steel 20
RFGG03 A 3/8" 1/4" 10 15 19,5 17 FE  - Steel 20
RFGG04 A 1/2" 1/4" 13,5 19,5 25,5 22 OT/Brass 10
RFGG05 A 3/4" 1/4" 11,5 17 31 27 FE  - Steel 10
RFGG06 A 1" 1/4" 14 20 39 34 FE  - Steel 10
RFGG07 A 1/2" 3/8" 12 17 24 21 FE  - Steel 10
RFGG08 A 3/4" 3/8" 12 17 31 27 FE  - Steel 10
RFGG09 A 1" 3/8" 14 20 39 34 FE  - Steel 10
RFGG10 A 3/4" 1/2" 14 20 31 27 FE  - Steel 10
RFGG11 A 1" 1/2" 14 20 39 34 FE  - Steel 10
RFGG11A A 1"1/4 1/2" 16 22 48,5 42 FE  - Steel 5
RFGG11B A 1"1/2 1/2" 16 23 55,5 48 FE  - Steel 5
RFGG11C A 2" 1/2" 19 26 69 60 FE  - Steel 2
RFGG12 A 1" 3/4" 14 20 39 34 FE  - Steel 10
RFGG13 A 1"1/4 3/4" 13 19 51 44 OT/Brass 5
RFGG14 A 1"1/2 3/4" 14 20 55 50 FE  - Steel 5
RFGG14A A 2" 3/4" 19 27 69 60 FE  - Steel 2
RFGG15 A 1"1/4 1" 13 19 49 45 OT/Brass 5
RFGG16 A 1"1/2 1" 15 21 55 50 OT/Brass 5
RFGG17 A 2" 1" 19 27 69 60 FE  - Steel 2
RFGG18 A 1"1/2 1"1/4 15 21 55 50 OT/Brass 5
RFGG18A A 2" 1"1/4 19 27 69 60 FE  - Steel 2
RFGG19 A 2" 1"1/2 19 27 69 60 FE  - Steel 2
RFGG20 A 2"1/2 2" 19 28 80 75 FE  - Steel 2

REF.
Part N. Mould

F1
GAS
male 

thread

 F2
GAS

female 
thread

A1
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Packing 

unit

RFGG - Riduzioni esagonali filetto maschio GAS - filetto femmina GAS

RFGG - Hexagonal reducers male GAS thread - female GAS thread
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C

B

Codice Forma
F1

Filetto 
maschio 

ISO Metrico

F2
Filetto

femmina
GAS

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Confezione

standard

RBM12B B M12X1,5 1/4” 8 10 7 20 17,3 15 OT/Brass 20
RBM16C B M16X1,5 3/8” 8 10 11 20 22 19 OT/Brass 20
RBM16D B M16X1,5 1/2” 8 10 11 20 27,5 24 OT/Brass 20
RBM20D B M20X1,5 1/2” 8 10 15 20 27,5 24 OT/Brass 20
RBM20F B M20X1,5 3/4” 8 12 15 22 34,5 30 OT/Brass 20
RBM25F B M25X1,5 3/4” 10 12 20 24 34,5 30 OT/Brass 10
RBM25H B M25X1,5 1” 10 15 20 27 44 38 OT/Brass 10
RBM32H B M32X1,5 1” 12 15 26,5 29 44 38 OT/Brass 10
RBM32J B M32X1,5 1”1/4 12 15 26,5 29 49 45 OT/Brass 10
RBM40J B M40X1,5 1”1/4 13 15 35 30 49 45 OT/Brass 5
RBM40L B M40X1,5 1”1/2 13 16 35 31 54 50 OT/Brass 5
RBM50N B M50X1,5 2” 13 19 44 36 70 64 OT/Brass 2

REF.
Part N. Mould

F1
ISO Metric 

male 
thread

 F2
GAS 

female 
thread

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Packing 

unit

RBM - Riduzioni a bicchiere filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina GAS

RBM - Sleeve reducers male ISO Metric thread - female GAS thread

Codice Forma
F1

Filetto
maschio 

ISO Metrico

F2
Filetto

femmina
PG

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Confezione

standard

RBM121 B M12X1,5 9 8 10 7 20 19,5 17 OT/Brass 20
RBM162 B M16X1,5 11 8 10 11 20 25,5 22 OT/Brass 20
RBM203 B M20X1,5 13,5 8 10 15 20 25,5 22 OT/Brass 20
RBM204 B M20X1,5 16 8 10 15 20 27,5 24 OT/Brass 20
RBM255 B M25X1,5 21 10 13 20 26 37 32 OT/Brass 10
RBM326 B M32X1,5 29 12 13 26,5 28 46 40 OT/Brass 10
RBM407 B M40X1,5 36 13 15 35 32 55 50 OT/Brass 5
RBM408 B M40X1,5 42 13 15 35 32 65 60 FE/Steel 5
RBM508 B M50X1,5 42 13 15 44 32 64 58 OT/Brass 5
RBM509 B M50X1,5 48 13 16 44 33 70 64 OT/Brass 2

REF.
Part N. Mould

F1
ISO Metric

male 
thread

 F2
PG

female 
thread

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Packing 

unit

RBM - Riduzioni a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG

RBM - Sleeve reducers male ISO Metric thread - female PG thread

Codice Forma
F1

Filetto
maschio

ISO Metrico

F2
Filetto 

femmina
ISO Metrico

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Confezione

standard

RBM1216 B M12X1,5 M16X1,5 8 10 7 20 22 17 OT/Brass 20
RBM1620 B M16X1,5 M20X1,5 8 10 11 20 25,5 22 OT/Brass 20
RBM2025 B M20X1,5 M25X1,5 8 12 15 22 32 28 OT/Brass 20
RBM2532 B M25X1,5 M32X1,5 10 15 20 27 40,5 35 OT/Brass 10
RBM3240 B M32X1,5 M40X1,5 12 15 26,5 29 49 45 OT/Brass 5
RBM4050 B M40X1,5 M50X1,5 13 16 35 31 58 52 OT/Brass 5
RBM5063 B M50X1,5 M63X1,5 13 19 44 36 72,5 64 OT/Brass 2

REF.
Part N. Mould

F1
ISO Metric 

male 
thread

 F2
ISO Metric

female 
thread

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Packing 

unit

RBM - Riduzioni a bicchiere filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina ISO Metrico

RBM - Sleeve reducers: male ISO Metric thread - female ISO Metric  thread

Codice Forma
F1

Filetto
maschio 

PG

F2
Filetto

femmina
PG

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Confezione

standard

RBPP021 B 7 9 7 10 9 18 22 17 OT/Brass 20
RBPP022 B 9 11 7 10 11,4 18 25,5 22 OT/Brass 20
RBPP023 B 9 13,5 7 10 11,4 18 25,5 22 OT/Brass 20
RBPP024 B 9 16 7 10 11,4 18 27,5 24 OT/Brass 20
RBPP025 B 11 13,5 7 10 15 18 25,5 22 OT/Brass 20
RBPP025A B 11 16 7 10 15 18 27,5 24 OT/Brass 20
RBPP026 B 13,5 16 7 10 16,3 18 27,5 24 OT/Brass 20
RBPP027 B 13,5 21 7 14 16.3 22 37 32 OT/Brass 10
RBPP028 B 16 21 7 14 19 22 37 32 OT/Brass 10
RBPP029 B 21 29 9 14 24 24 46 40 OT/Brass 10
RBPP030 C 29 36 12 15 30 30 50 - FE/Steel 2

REF.
Part N. Mould

F1
PG

male
thread

 F2
PG

female
thread

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Packing 

unit

RBPP - Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG

RBPP - Sleeve reducers male PG thread - female PG thread

OD

F1

A1

SP
F2

B

A2
L

Forma B

Mould B

OD

F1

A1

Ø
F2

B

A2
L

Forma C

Mould C
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Codice Forma
F1

Filetto
maschio 

GAS

F2
Filetto

femmina
GAS

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Confezione

standard

RBGG03 B 1/4" 3/8" 7 9 9 17 22 19 OT/Brass 20
RBGG04 B 1/4" 1/2" 7 13 9 21 27,5 24 OT/Brass 20
RBGG05 B 1/4" 3/4" 7 13 9 21 34,5 30 OT/Brass 10
RBGG06 B 3/8" 1/2" 9 13 12 23 27,5 24 OT/Brass 20
RBGG07 B 3/8" 3/4" 9 13 12 23 34,5 30 OT/Brass 10
RBGG08 B 3/8" 1" 9 15 12 26 44 38 OT/Brass 10
RBGG09 B 1/2" 3/4" 10 13 15 24,5 34,5 30 OT/Brass 10
RBGG10 B 1/2" 1" 10 15 15 27 44 38 OT/Brass 10
RBGG11 B 3/4" 1" 11 15 20,5 28 44 38 OT/Brass 10
RBGG12 C 1" 1"1/4 14 16 25 32 50 - FE/Steel 5
RBGG12A C 3/4" 1"1/4 14 16 20,5 32,5 50 - FE/Steel 5
RBGG13 C 1" 1"1/2 14 16 25 32,5 50 - FE/Steel 5
RBGG14 C 1" 2" 16 18 25 39 65 - FE/Steel 2
RBGG14A C 1"1/4 2" 16 18 33 38,5 65 - FE/Steel 2
RBGG15 B 1"1/4 1"1/2 16 16 35 34 54 50 OT/Brass 5
RBGG16 C 1"1/2 2" 16 18 40 38,5 65 - FE/Steel 2
RBGG17 C 2" 2"1/2 20 22 50 49 85 - FE/Steel 2

REF.
Part N. Mould

F1
GAS
male

Thread

 F2
GAS

female
thread

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Packing 

unit

RBGG - Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS

RBGG - Sleeve reducers male GAS thread - female GAS thread

RBGP - Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG

RBGP - Sleeve reducers male GAS thread - female PG thread

Codice Forma
F1

Filetto
femmina 

GAS

F2
Filetto

femmina
GAS

A1
mm

A2
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm Mater. Confezione

standard

RBGG53 D 1/4" 3/8" 10 10 22 17 20 FE/Steel 10
RBGG54 D 1/4" 1/2" 10 12 23 17 24 FE/Steel 10
RBGG55 D 1/4" 3/4" 10 12 23 17 30 FE/Steel 10
RBGG56 D 3/8" 1/2" 10 12 23 20 24 FE/Steel 10
RBGG57 D 3/8" 3/4" 10 12 23 20 30 FE/Steel 10
RBGG58 D 3/8" 1" 10 15 26 22 38 FE/Steel 10
RBGG59 D 1/2" 3/4" 10 12 23 25 30 FE/Steel 10
RBGG60 D 1/2" 1" 10 15 26 25 38 FE/Steel 10
RBGG61 D 3/4" 1" 12 15 28 32 38 FE/Steel 10
RBGG62 D 1" 1"1/4 15 16 32 39 50 FE/Steel 5
RBGG63 D 1" 1"1/2 15 18 34 42 55 FE/Steel 5
RBGG64 D 1" 2" 15 18 38 42 65 FE/Steel 2
RBGG65 D 1"1/4 1"1/2 16 18 36 49 55 FE/Steel 5
RBGG66 D 1"1/2 2" 16 18 40 55 65 FE/Steel 2
RBGG67 D 2" 2"1/2 22 22 46 70 89 FE/Steel 2

REF.
Part N. Mould

F1
GAS

female
thread

 F2
GAS

female
thread

A1
mm

A2
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm Mater. Packing 

unit

RBGG - Riduzioni a bicchiere filetto femmina GAS - filetto femmina GAS

RBGG - Sleeve reducers female GAS thread - female GAS thread

RBPG - Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS

RBPG - Sleeve reducers male PG thread - female GAS thread

Forma B

Mould B

Forma C

Mould C
Forma D

Mould D

OD

F1

A1

SP
F2

B

A2
L

OD

F1

A1

Ø
F2

B

A2
L

OD1

F1

A1

F2

A2

L

OD2

Codice Forma
F1

Filetto
maschio 

GAS

F2
Filetto

femmina
PG

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Confezione

standard

RBGP001 B 1/4" 9 7 10 9 18 22 17 OT/Brass 20
RBGP002 B 1/4" 11 7 10 9 18 25,5 22 OT/Brass 20
RBGP003 B 1/4" 13,5 7 10 9 18 25,5 22 OT/Brass 20
RBGP004 B 1/4" 16 7 10 9 18 27,5 24 OT/Brass 20
RBGP005 B 3/8" 9 9 10 12 20 22 19 OT/Brass 20
RBGP006 B 3/8" 11 9 10 12 20 25,5 22 OT/Brass 20
RBGP007 B 3/8" 13,5 9 10 12 20 25,5 22 OT/Brass 20
RBGP008 B 3/8" 16 9 10 12 20 27,5 24 OT/Brass 20
RBGP009 B 1/2" 11 9 10 15 20 25,5 22 OT/Brass 20
RBGP010 B 1/2" 13,5 9 10 15 20 25,5 22 OT/Brass 20
RBGP011 B 1/2" 16 9 10 15 20 27,5 24 OT/Brass 20
RBGP012 B 1/2" 21 10 14 15 25 37 32 OT/Brass 10
RBGP013 B 3/4" 21 11 14 21 26 37 32 OT/Brass 10
RBGP014 B 3/4" 29 11 14 21 26 46 40 OT/Brass 10
RBGP015 B 1" 29 13 14 25 28 46 40 OT/Brass 10
RBGP016 B 1"1/4 36 14 15 35 32 54 50 OT/Brass 5
RBGP017 B 1"1/2 36 15 15 40 33 54 50 OT/Brass 5
RBGP018 B 1"1/2 42 15 15 40 33 63 58 OT/Brass 5

REF.
Part N. Mould

F1
GAS
male

thread

 F2
PG

female
thread

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Packing 

unit

Codice Forma
F1

Filetto
maschio 

PG

F2
Filetto

femmina
GAS

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Confezione

standard

RBPG31 B 7 1/4" 7 9 9 17 17,3 15 OT/Brass 20
RBPG32 B 9 1/4" 7 9 11,4 17 17,3 15 OT/Brass 20
RBPG32A B 7 3/8" 7 9 9 17 22 19 OT/Brass 20
RBPG33 B 9 3/8" 7 9 11,4 17 22 19 OT/Brass 20
RBPG34 B 11 3/8" 7 9 15 17 22 19 OT/Brass 20
RBPG34A B 9 1/2" 7 12 11.4 21 27,5 24 OT/Brass 20
RBPG35 B 11 1/2" 7 12 15 21 27,5 24 OT/Brass 20
RBPG36 B 13,5 1/2" 7 12 16,3 21 27,5 24 OT/Brass 20
RBPG37 B 16 1/2" 7 12 19 21 27,5 24 OT/Brass 20
RBPG37A B 13,5 3/4" 7 13 16,3 21 34,5 30 OT/Brass 10
RBPG37B B 16 3/4" 7 13 19 21 34,5 30 OT/Brass 10
RBPG38 B 21 3/4" 9 13 24 23 34,5 30 OT/Brass 10
RBPG39 B 21 1" 9 15 24 26 44 38 OT/Brass 10
RBPG40 B 29 1"1/4 11 15 30 28 49 45 OT/Brass 5
RBPG40A B 21 1"1/4 9 15 24 26 50,5 44 OT/Brass 5
RBPG41 C 29 1"1/2 12 16 30 30,5 50 - FE/Steel 5
RBPG42 B 36 1"1/2 14 16 38 32 54 50 OT/Brass 5
RBPG43 B 48 2" 14 19 48 36 70 64 OT/Brass 2
RBPG43A C 36 2" 14 19 38 36 65 - FE/Steel 2
RBPG44 C 48 2"1/2 18 22 50 44 85 - FE/Steel 2

REF.
Part N. Mould

F1
PG

male
thread

 F2
GAS

female
thread

A1
mm

A2
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm Mater. Packing 

unit
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Applicazione
Application

Forma B / Mould B

F

L

SP

OD

Forma A / Mould A

F

L

OD

P

F

L

Codice
F

filetto  
GAS

L
mm

OD
mm

SP
mm Codice

F
filetto  

ISO Metrico
L

mm
OD
mm

SP
mm Codice

F
filetto  

PG
L

mm
OD
mm

SP
mm Forma Mater. Confezione

standard

MN1E 1/4" 15 17 15 A OT/Brass 20
MN2E 3/8" 18 22 19 MNM16E M16X1,5 18 22 19 MN01 9 18 22 19 A OT/Brass 20

MN02 11 22 25,5 22 A OT/Brass 20
MN3E 1/2" 22 27,5 24 MNM20E M20X1,5 22 27,5 24 MN03 13,5 22 27,5 24 A OT/Brass 20

MN04 16 24 30 26 A OT/Brass 20
MN4E 3/4" 24 34,5 30 MNM25E M25X1,5 24 34,5 30 MN05 21 24 37 32 A OT/Brass 10
MN5E 1" 30 44 38 MNM32E M32X1,5 30 44 38 MN06 29 30 48,5 42 A OT/Brass 10
MN6E 1"1/4 37 49,5 45 MNM40E M40X1,5 37 49,5 45 A OT/Brass 5

MNM50E M50X1,5 37 56 52 MN07 36 34 55 50 A OT/Brass 5
MN08 42 35 64 58 A OT/Brass 5
MN09 48 45 70 64 A OT/Brass 5

MN3T 1/2" 34 25 - B FE/Steel 20
MN4T 3/4" 36 32 - B FE/Steel 10
MN5T 1" 43 38 - B FE/Steel 10
MN6T 1"1/4 48 48 - B FE/Steel 5
MN7T 1"1/2 48 55 - B FE/Steel 2
MN8T 2" 56 67 - B FE/Steel 2
MN9T 2"1/2 66 82 - B FE/Steel 2
MN10T 3" 72 95 - B FE/Steel 2
MN11T 4" 82 122 - B FE/Steel A richiesta/On demand

REF.
Part N.

F
GAS

thread

L
mm

OD
mm

SP
mm REF.

Part N.

F
ISO Metric

thread

L
mm

OD
mm

SP
mm REF.

Part N.

F
PG

thread

L
mm

OD
mm

SP
mm Mould Mater. Packing 

unit

MN - Manicotti di giunzione filettati

MN - All thread coupling sleeves

N - Nippli tutto filetto

N - All thread nipples

Codice F
filetto  
GAS

Mater. Codice
F

filetto  
ISO Metrico

Mater. L
mm

P
mm

Confezione
standard Codice

F
filetto  

PG
L

mm
P

mm Mater. Confezione
standard

NG02 1/4" OT/Brass 19 9 20 NP001 7 16 9 OT/Brass 20
NG03 3/8" OT/Brass NM16 M16X1,5 OT/Brass 22 12 20 NP002 9 17 11 FE/Steel 20
NG04 1/2" OT/Brass NM20 M20X1,5 OT/Brass 22 15 20 NP003 11 17 14 OT/Brass 20
NG05 3/4" OT/Brass NM25 M25X1,5 OT/Brass 25 20 20 NP004 13,5 17 16 OT/Brass 20
NG06 1" OT/Brass NM32 M32X1,5 OT/Brass 28 25 10 NP005 16 17 18 OT/Brass 20
NG07 1"1/4 OT/Brass NM40 M40X1,5 OT/Brass 38 34 5 NP006 21 21 23 OT/Brass 10
NG08 1"1/2 OT/Brass NM50 M50X1,5 OT/Brass 40 40 5 NP007 29 23 31 OT/Brass 10
NG10 2" OT/Brass 44 53 2 NP008 36 25 39 OT/Brass 5
NG11 2"1/2 FE/Steel 40 66 A richiesta/On demand NP009 42 28 45 FE/Steel 2
NG12 3" FE/Steel 64 80 A richiesta/On demand NP010 48 31 53 OT/Brass 2

REF.
Part N.

F
GAS

thread
Mater. REF.

Part N.

F
ISO Metric

thread
Mater. L

mm
P

mm
Packing 

unit REF.
Part N.

F
PG

thread

L
mm

P
mm Mater. Packing 

unit

Applicazione
Application

www.teaflex.com

Manicotti
Coupling sleevesMN

Nippli
NipplesNG-NM-NP
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Adattatori con guarnizione
Adapters with gasketsAD

Applicazione
Application

Codice
F

filetto 
GAS

A
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm

AD01 1/4" 8 8,2 12 17 15
AD02 3/8" 8 11,2 12 22 19

AD03 1/2" 10 15,2 15 27,5 24

AD04 3/4" 10 20,5 15 34,5 30
AD05 1" 12 25,5 17,5 41,5 36
AD06 1"1/4 14 33,2 20 49,5 45
AD07 1"1/2 20 40,5 27,5 56 52

AD08 2" 24,5 52,5 34 72 65
AD09 2"1/2 24 67,5 34 90 82
AD10 3" 27 77,5 39 106 95

REF.
Part N.

F
GAS

thread

A
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm

AD - Adattatori con guarnizione

AD - Adapters with gaskets

F

L

OD

A

B

SP

Codice
PG

F
filetto 

PG
A

mm
B

mm
L

mm
OD
mm

SP
mm

Confezione
standard

AD001 7 8 8,2 12 17 15 20
AD002 9 8 9,8 12 19,5 17 20
AD003 11 8 11,2 12 23 20 20
AD004 13,5 10 15,2 15 25,5 22 20
AD005 16 10 15,2 15 27,5 24 20
AD006 21 10 20,5 15 34,5 30 10
AD007 29 12 25,5 17,5 44 38 10

1
AD008 36 19,5 38,5 28 56 52 1
AD009 42 19,5 40,5 27 62 58 1
AD010 48 24,5 52,5 34 72 65 1

1
1

REF.
Part N.

PG

F
PG

thread

A
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm

Packing 
unit

Codice
F

filetto ISO 
Metrico

A
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm

AD12M M12x1,5 8 7,2 7,2 17 15
AD16M M16x1,5 8 11,2 11,2 22 19

AD20M M20x1,5 10 15,2 15,2 27,5 24

AD25M M25X1,5 11 20,2 20,2 34,5 30
AD32M M32X1,5 12 25,5 25,5 51 35
AD40M M40X1,5 14 34 34 49,5 45
AD50M M50X1,5 20 40,5 40,5 56 52

AD63M M63X1,5 24,5 52,5 52,5 70 64

REF.
Part N.

F
ISO Metric

thread

A
mm

B
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm

Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento con 
filettature femmina, ove esiste la necessità di limitare 
gli ingombri.

To be used in combination with female threads where 
space saving is required.

Tappi esagonali
Hexagonal capsTPE

F

L

OD

A

SP
Applicazione
Application

Codice
F

filetto 
GAS

Mater. A
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm

TPE1 1/4" OT/Brass 8 12 17 15
TPE2 3/8" OT/Brass 8 13 22 19

TPE3 1/2" OT/Brass 9 14 27,5 24

TPE4 3/4" OT/Brass 9 14 34,5 30
TPE5 1" OT/Brass 10 15,5 44 38
TPE6 1"1/4 FE/Steel 15 22 48,5 42
TPE7 1"1/2 FE/Steel 15 22 57,5 50

TPE8 2" FE/Steel 17 25 69 60
TPE9 2"1/2 FE/Steel 19 29 86,5 75

REF.
Part N.

F
GAS

thread
Mater. A

mm
L

mm
OD
mm

SP
mm

TPE - Tappi esagonali

TPE - Hexagonal caps

Codice
F

filetto 
PG

Mater. A
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm

Confezione
standard

TPE01 7 OT/Brass 8 12 16 14 20
TPE02 9 OT/Brass 8 12 19,5 17 20
TPE03 11 OT/Brass 8 13 23 20 20
TPE04 13,5 OT/Brass 9 14 25,5 22 20
TPE05 16 OT/Brass 9 14 27,5 24 20
TPE06 21 OT/Brass 10 15 34,5 30 10
TPE07 29 OT/Brass 10 15 44 38 10

5
TPE08 36 FE/Steel 13 20 57,5 50 5
TPE09 42 FE/Steel 12 21 63,5 55 5
TPE010 48 FE/Steel 15 25 69 60 2

2

REF.
Part N.

F
PG

thread
Mater. A

mm
L

mm
OD
mm

SP
mm

Packing 
unit

Codice
F

filetto 
ISO Metrico

Mater. A
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm

TPEM16 M16x1,5 OT/Brass 8 13 22 19

TPEM20 M20x1,5 OT/Brass 8 13 25,5 22

TPEM25 M25X1,5 OT/Brass 9 14 34,5 30
TPEM32 M32X1,5 OT/Brass 9 14 40,5 35
TPEM40 M40X1,5 OT/Brass 9 17 48,5 42
TPEM50 M50X1,5 OT/Brass 13 23 63,5 55

TPEM63 M63X1,5 OT/Brass 16 24 87 81

REF.
Part N.

F
ISO Metric

thread
Mater. A

mm
L

mm
OD
mm

SP
mm
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OD

NW

L

Codice NW
per guaina

trecciata metallo

NW
per guaina

nuda
L

mm
OD
mm

Confezione
standard

BCM10M SVT10 - T10 - TP10 NZ12 - NDX12 14 20,5 20
BCM15M SVT15 - T15 - TP15 NZ18 - NDX18 14 26,5 20
BCM20M SVT20 - T20 - TP20 17 33 20
BCM27M SVT27 - T27 - TP27 18,5 40 20
BCM40M SVT40 - T40 - TP40 NZ40 - NDX40 22,5 56 5
BCM50M SVT50 - T50 - TP50 NZ50 - NDX50 23 67,5 5

REF.
Part N.

NW
suitable for

metal braided
conduits

NW
suitable for

naked conduits

L
mm

OD
mm

Packing 
unit

BCM - Boccole in ottone per compatibilità elettromagnetica

BCM - EMC brass ring

Applicazione
Application

F

L

OD
SP

D - DM Controdadi in ottone
Brass locknuts

Codice F
filetto
GAS

L
mm

OD
mm

SP
mm

D01 1/4" 4 17 15
D02 3/8" 4 22 19

D03 1/2" 5 27,5 24

D04 3/4" 5 34,5 30
D05 1" 5,5 44 38
D07 1"1/4 6 49,5 45
D08 1"1/2 6 56 52

D09 2" 10 74 66
D10 2"1/2 10 93 83
D11 3" 10 105,5 100
D12 4" 10 133 128

REF.
Part N.

F
GAS

thread

L
mm

OD
mm

SP
mm

Controdadi in Ottone

Brass locknuts

Applicazione
Application

Codice F
filetto

PG
L

mm
OD
mm

SP
mm

Confezione
standard

D20 7 4 17 15 100
D21 9 4 22 19 100
D22 11 4 25.5 22 100
D23 13,5 4 27,5 24 100
D24 16 4 31 27 50
D25 21 5 37 32 50
D26 29 5,5 48,5 42 50

25
D27 36 5,5 56 52 25
D28 42 5,5 65 60 10
D29 48 10 74 66 10

5
5
2

REF.
Part N.

F
PG

thread

L
mm

OD
mm

SP
mm

Packing 
unit

Codice F
filetto

ISO Metrico
L

mm
OD
mm

SP
mm

DM12 M12x1,5 3 16,5 15
DM16 M16x1,5 4 22 19

DM20 M20x1,5 5 27,5 24

DM25 M25x1,5 5 33,5 29
DM32 M32x1,5 5 41,5 36
DM40 M40x1,5 6 49,5 45
DM50 M50x1,5 5 60 55

DM63 M63x1,5 6 78 70

REF.
Part N.

F
ISO Metric

thread

L
mm

OD
mm

SP
mm

www.teaflex.com

BCM Boccole in ottone per compatibilità elettromagnetica
EMC brass ring
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GRA

GAM

G

A

T

B

Codice
GAS

F
filetto
GAS

A
mm

B
mm

T
mm

Confezione
standard

GAM01 1/4" 18 13,3 2 100
GAM02 3/8" 23 17 2 100

GAM03 1/2" 27 21 2 100

GAM04 3/4" 34 26,5 2 50
GAM05 1" 41 33,5 2 50
GAM06 1"1/4 52 42 2 25
GAM07 1"1/2 58 48 2 25

GAM08 2" 70 60 2 10
GAM09 2"1/2 86 76 2 5
GAM10 3" 98 88 2 5
GAM11 4" 125,5 113,5 2 1

GAS
REF.

Part N.

F
GAS

thread

A
mm

B
mm

T
mm

Packing 
unit

GAM - Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale

GAM - Sealing gaskets made of mineral fiber

Garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli olii e 
alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.

Guarantee good mechanical, oil and temperature resistance. 
Temperature Range: -45°C +150°C.

Codice
ISO Metrico

F
filetto

ISO Metrico
A

mm
B

mm
T

mm
Confezione

standard

GMA16 M16X1,5 22 16,3 2 100

GAM24 M20X1,5 26 20,3 2 100

GMA25 M25X1,5 32 25,3 2 50
GMA32 M32X1,5 39 32,3 2 50
GMA40 M40X1,5 50 40,3 2 20
GMA50 M50X1,5 60 50,3 2 20

GMA63 M63X1,5 73 63,3 2 10

ISO Metric
REF.

Part N.

F
ISO Metric

thread

A
mm

B
mm

T
mm

Packing 
unit

Codice
GAS

F
filetto
GAS

A
mm

B
mm

T
mm

Confezione
standard

G01 1/4" 18 13,3 2 100
G02 3/8" 23 17 2 100

G03 1/2" 27 21 2,5 100

G04 3/4" 34 26,5 2,5 50
G05 1" 41 33,5 2,5 50
G06 1"1/4 52 42 2,5 25
G07 1"1/2 58 48 2,5 25

G08 2" 70 60 2,5 10
G09 2"1/2 86 76 2,5 5
G10 3" 98 88 2,5 5
G11 4" 125,5 113,5 2,5 1

GAS
REF.

Part N.

F
GAS

thread

A
mm

B
mm

T
mm

Packing 
unit

G - Guarnizioni di tenuta in Guarnital

G - Sealing gaskets made of Guarnital

Garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli olii. Guarantee good mechanical and oil resistance.

Codice
ISO Metrico

F
filetto

ISO Metrico
A

mm
B

mm
T

mm
Confezione

standard

GMG16 M16X1,5 22 16,3 2 100

G24 M20X1,5 26 20,3 2 100

GMG25 M25X1,5 32 25,3 2 50
GMG32 M32X1,5 39 32,3 2 50
GMG40 M40X1,5 50 40,3 2 20
GMG50 M50X1,5 60 50,3 2 20

GMG63 M63X1,5 73 63,3 2 10

ISO Metric
REF.

Part N.

F
ISO Metric

thread

A
mm

B
mm

T
mm

Packing 
unit

Codice
PG

F
filetto

PG
A

mm
B

mm
T

mm
Confezione

standard

G01 7 18 13,3 2 100
G22 9 20 15,2 2 100
G23 11 23 19 2 100
G24 13,5 26 20,5 2 100
G25 16 28 22,7 2 50
G26 21 35 28,5 2,5 50
G27 29 44,5 37,2 2,5 50

G07 36 58 48 2,5 25
G29 42 63 54,3 2,5 10
G08 48 70 60 2,5 10

PG
REF.

Part N.

F
PG

thread

A
mm

B
mm

T
mm

Packing 
unit

Codice
GAS

F
filetto
GAS

A
mm

B
mm

T
mm

Confezione
standard

GRA01 1/4" 18 13,2 1,5 100
GRA02 3/8" 23 17 1,5 100

GRA03 1/2" 27 21 1,5 100

GRA04 3/4" 32,5 26,6 1,5 50
GRA05 1" 41 33,4 1,5 50
GRA06 1"1/4 50 42,2 1,5 25
GRA07 1"1/2 55 48,3 1,5 25

GRA08 2" 70 60,3 1,5 10

GAS
REF.

Part N.

F
GAS

thread

A
mm

B
mm

T
mm

Packing 
unit

GRA - Guarnizioni di tenuta in rame

GRA - Sealing gaskets made of copper

Codice
PG

F
filetto

PG
A

mm
B

mm
T

mm
Confezione

standard

GRA01 7 18 13,2 1,5 100
GRA22 9 21,5 15,4 1,5 100
GRA23 11 24 18,7 1,5 100
GRA24 13,5 26 20,3 1,5 100
GRA25 16 30 22,7 1,5 50
GRA26 21 34 28,4 1,5 50
GRA27 29 43 36,7 1,5 50

GRA28 36 56 47 1,5 25
GRA29 42 64 54,2 1,5 10
GRA30 48 70 59 1,5 10

PG
REF.

Part N.

F
PG

thread

A
mm

B
mm

T
mm

Packing 
unit

Codice
PG

F
filetto

PG
A

mm
B

mm
T

mm
Confezione

standard

GAM01 7 18 13,3 2 100
GAM22 9 20 15,2 2 100
GAM23 11 23 19 2 100
GAM24 13,5 26 20,5 2 100
GAM25 16 28 22,7 2 50
GAM26 21 35 28,5 2 50
GAM27 29 44,5 37,2 2 50

GAM07 36 58 48 2 25
GAM29 42 63 54,3 2 10
GAM08 48 70 60 2 10

PG
REF.

Part N.

F
PG

thread

A
mm

B
mm

T
mm

Packing 
unit

Codice
ISO Metrico

F
filetto

ISO Metrico
A

mm
B

mm
T

mm
Confezione

standard

GRM16 M16X1,5 22 16,1 1,5 100

GRA24 M20X1,5 26 20,3 1,5 100

GRM25 M25X1,5 32 25,1 1,5 50
GRM32 M32X1,5 38 32,2 1,5 50
GRM40 M40X1,5 50 40,2 1,5 20
GRM50 M50X1,5 60 50,2 1,5 20

GRM63 M63X1,5 73 63,3 1,5 10

ISO Metric
REF.

Part N.

F
ISO Metric

thread

A
mm

B
mm

T
mm

Packing 
unit

Codice
NPT

F
filetto

NPT
A

mm
B

mm
T

mm
Confezione

standard

GAM03N 1/2” 28 21,5 2 50

GAM04N 3/4” 37 27 2 30
GAM05N 1” 44 33,5 2 20
GAM06N1”1/4 53 42,5 2 20

GAM08N 2” 70 60,5 2 10

NPT
REF.

Part N.

F
NPT

thread

A
mm

B
mm

T
mm

Packing 
unit
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Guarnizioni di tenuta
Sealing gaskets

G-GAM-GRA
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  File E - 124066  140F/60°C

Applicazione
Application

Codice F
filetto
GAS

A
mm

S
mm

Confezione
standard

DB01 1/2” 32 17 20
DB02 3/4” 37 17 20
DB03 1” 41 19 20
DB04 1”1/4 51 19 10
DB05 1”1/2 57 20 10
DB06 2” 70 20 5
DB07 2”1/2 88 20 5
DB08 3” 100 21 5
DB10 4” 124 23 2

REF.
Part N.

F
GAS

thread

A
mm

S
mm

Packing 
unit

DB - Bushing in alluminio

DB - Aluminium bushings

Codice F
filetto
GAS

A
mm

S
mm

Confezione
standard

DBT01 1/2” 32 17 20
DBT02 3/4” 37 17 20
DBT03 1” 41 19 20
DBT04 1”1/4 51 19 10
DBT05 1”1/2 57 20 10
DBT06 2” 70 20 5
DBT07 2”1/2 88 20 5
DBT08 3” 100 21 2
DBT10 4” 124 23 2

REF.
Part N.

F
GAS

thread

A
mm

S
mm

Packing 
unit

DBT - Bushing in alluminio con vite di terra

DBT - Aluminium bushings with earthing screw 

Codice Tubo
Ø

A
mm

B
mm

C
mm

F
mm

Confezione
standard

CAV01 1/2” 30 50 22 6 50
CAV02 3/4” 35 65 28 6 50
CAV03 1” 35 72 36 6 50
CAV04 1”1/4 30 72 47 6 50
CAV05 1”1/2 45 96 50 8 50
CAV06 2” 45 97 64 8 25 
CAV07 2”1/2 45 120 82 8 25
CAV08 3” 50 132 91 8 25
CAV10 4” 60 170 115 10 25

REF.
Part N.

ø
pipe

A
mm

B
mm

C
mm

F
mm

Packing 
unit

CAV - Cavallotti

CAV - U bolts

Codice Tubo
Ø

A
mm

F
mm

S
mm

Confezione
standard

GA01 1/2” 23 9 2 20
GA02 3/4” 29 9 2 20
GA03 1” 34 9 2 10

GA04
1”1/4
1”1/2

50 11 3 5

GA06 2” 62 13 3 5
GA07 2”1/2 80 11 6 2
GA08 3” 95 11 6 2
GA10 4” 123 13 8 2

REF.
Part N.

ø
pipe

A
mm

B
mm

C
mm

Packing 
unit

GA - Gaffette 

GA - Saddles 

Bushing - cavallotti - gaffette
Bushing - U bolts - saddles

DB-DBT-CAV-GA

Vite di terra
Earthing screw 
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