
INSTALLAZIONE INDUSTRIALE PLASTICA
Plastic Industrial Application



ø
Guaina in PVC con elevate caratteristiche di flessibilità.
					   

PVC hose with high degree of flexibility. 

Guaina flessibile in pvc 
Pvc flexible conduit

Applicazione
Application

Codice
GRIGIO

Codice 
BLU

Codice
NERO Certificazioni d1

mm
d2

mm
Confezione

standard
m

GF10G GF10B GF10N 10 14 50
GF12G GF12B GF12N 12 16 50
GF15G GF15B GF15N 15 20,5 50
GF20G GF20B GF20N 20 26 50
GF27G GF27B GF27N 27 34 25
GF36G GF36B GF36N 36 43 25
GF40G GF40B GF40N 40 48 25
GF47G GF47B GF47N 47 55 25

GF58B 58 68 25
REF.

Part N.
GREY

REF.
Part N.
BLUE

AREF.
Part N.
BLACK

Approvals d1
mm

d2
mm

Packing 
unit
m

d1 d2

  File E - 124066  140F/60°C

Materiale
Material

Caratteristiche prodotto
Product characteristics

Colori
Colors

Compatibilità
Suitable for

Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni 
UL94V0.
Prodotto esente da additivi a base di cadmio e 
piombo.	

PVC material self-extinguishing according to UL94V0. 

The product contains no cadmium or lead based 
additives.

Alto coefficiente di invecchiamento. 
Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. 
Temperatura di esercizio: -15°C +70C°.
					   

Long aging resistance.
Excellent against oils, salt, air. 
Temperature range: -15°C +70°C.

Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GFMF, 
GFM e GLM				  

Compatible with the whole GFMF, GFM and GLM range 
fittings.

Colori standard: Grigio RAL 7001 (GF..G), Blu RAL 5015 
(GF..B), Nero RAL 9011 (GF..N)

Standard colours: Grey RAL 7001 (GF..G), Blue RAL 5015 
(GF..B), Black RAL 9011 (GF..N)

Certificazioni
Approvals

RINA ELE143710CS
EN 61386-23

RINA ELE143710CS
EN 61386-23

GF
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Guaina flessibile in pvc 
Pvc flexible conduit

Guaina in pvc rivestita con treccia in acciaio zincato
Pvc conduit coated with galvanized carbon steel braidGFT

Guaina tipo GF rivestita con treccia di filo in acciaio 
zincato.
Date le particolari caratteristiche di costruzione e 
flessibilità, questa guaina garantisce un’elevata 
protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli 
roventi e in condizioni gravose come l’installazione 
su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e 
macchine di pressofusione.
					   

GF type hose with external covering in galvanised steel 
braid.
Due to its special construction with covering steel braid, 
this conduit provides particularly increased protection 
against rodents, sparks, sleg and hot chips,  suitable 
for applications with rough conditions like breaking 
systems, welding equipment, die-casting machines.

d1 d2

Applicazione
Application

Codice
Treccia in acciaio zincato Certificazioni d1

mm
d2

mm
Confezione

standard
m

Codice
Treccia in acciaio INOX 

AISI304
GFT10 10 15 50 GFT10INOX
GFT12 12 17 50 GFT12INOX
GFT15 15 21 50 GFT15INOX
GFT20 20 27 50 GFT20INOX
GFT27 27 35 25 GFT27INOX
GFT36 36 45 25 GFT36INOX
GFT40 40 50 25 GFT40INOX
GFT47 47 57 25 GFT47INOX
GFT58 58 70 25 GFT58INOX

Galvanized carbon steel braid
REF. Part N. Approvals d1

mm
d2
mm

Packing 
unit
m

Stainless steel braid AISI304
REF. Part N.

PVC autoestinguente secondo UL94-V0 rivestita con 
treccia di filo in acciaio zincato.
A richiesta è possibile avere la guaina con il rivestimento 
in acciaio INOX AISI304.

PVC material self-extinguishing according to UL94V0 
coated with galvanized carbon steel braid.
On request the conduit can be coated with stainless 
steel braid AISI304.

Alto coefficiente di invecchiamento. 
Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. 
Temperatura di esercizio: -15°C +70C°.
					   

Long aging resistance.
Excellent against oils, salt, air. 
Temperature range: -15°C +70°C.

Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GFMF 
e GFM.					   

Compatible with the whole GFMF and GFM range 
fittings.

Guaina in PVC colore blu rivestita con treccia in acciaio 
zincato

Blue PVC conduit coated with galvanized carbon steel 
braid.

Materiale
Material

Caratteristiche prodotto
Product characteristics

Colori
Colors

Compatibilità
Suitable for

Certificazioni
Approvals

IMQ EN 61386-23
RINA ELE143710CS

IMQ EN 61386-23
RINA ELE143710CS

www.teaflex.com
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Raccordi IP65 serie autobloccante girevole in pvc 
IP65 Pvc revolving self-locking fittings

GLM - Revolving self-locking fitting made of PVC  with IP rating IP65  

Questo raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto da due parti 
distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parte è vincolabile alla 
struttura fissa (cassetta di derivazone, motore) o direttamente o tramite 
un controdado. La seconda parte è quella destinata alla giunzione con la 
guaina portacavo. In condizioni normali le due parti sono libere di ruotare 
attorno all’asse comune l’una rispetto all’altra, assicurando la possibilità di 
eliminare torsioni nella guaina. Se necessario, tramite opportune superfici 
ad incastro e ad un movimento di traslazione reciproca, è possibile 
bloccare la rotazione relativa delle due parti del raccordo, ottenendo una 
configurazione fissa: ne consegue che il raccordo può essere, a seconda 
delle esigenze, girevole o fisso.
L’inserimento dell’OR nell’esagono della parte filettata rende il raccordo 
perfettamente stagno.
I raccordi con filetto GAS e ISO METRICO sono forniti completi di 
controdado.				  
						    

This fitting is composed of two specific parts but mechanically joint.
The first part can be bound to the fixed structure (derivation box, engine) 
either directly or through a lock-nut. The second part is oriented to the 
connection with the sheath. In average conditions the two parts are free 
to rotate around the axle, preventing from sheath torsion. 

If necessary, through proper joint surfaces and a mutual translation 
movement it is possible to lock the rotation related to the two parts of 
the pipe fitting, obtaining a fixed configuration. The pipe-fitting can be, 
according to the user’s needs, either revolving or fixed.

The insert of OR in the hexagon of the threaded part yields the fittings 
perfectly liquid-tight.
The fittings with GAS and ISO METRIC thread are equipped with 
locknut.

GLM - Raccordo girevole autobloccante in PVC con grado di protezione IP65    

Codice
GAS

F
Filetto
GAS

Codice
PG

F
Filetto

PG
Codice

ISO Metrico Certificazioni
F

Filetto ISO 
Metrico

Colori 
disponibili

Codice
Guaina

NW
Adatto per 

guaine
A

mm
B

mm
L

mm
OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Confezione 
standard

GLM*08 1/4" GLM*0807 7 5015-G7035-9011 8 GL-GLT 11 6 46,5 22,2 21 19 50
GLM*10 1/4" GLM*1007 7 GLM*10M12 M12x1,5

5015-G7035-G7011-9011 10 GF-GL-GLT-GP 11 8 46,5 25,2 24,2 22 50
GLM*10A 3/8" GLM*1009 9

GLM*1011 11
GLM*10B 1/2" GLM*1013 13,5
GLM*12 3/8" GLM*1209 9 GLM*12M16 M16x1,5

5015-G7035-G7011-9011 12 GF-GL-GLT-GP 11 10 46,5 27 26,5 24 50GLM*1211 11
GLM*12A 1/2" GLM*1213 13,5

GLM*1411 11 5015-G7035-9011 14 GL-GLT-GP 13,5 12 54 30,2 29,6 27 50GLM*14 1/2" GLM*1413 13,5
GLM*16 1/2" GLM*1613 13,5 GLM*16M20 M20x1,5

5015-G7035-G7011-9011 15-16 GF-GL-GLT-GP 13,5 13 54 32,6 31,8 29 50GLM*1616 16
GLM*1816 16 9011 18 GL 13,5 16 57 35,3 36,5 33 50

GLM*20 3/4" GLM*2021 21 GLM*20M25 M25x1,5 5015-G7035-G7011-9011 20 GF-GL-GLT-GP 13,5 18 57 37,6 36,5 33 50
GLM*22 3/4" GLM*2221 21 GLM*22M25 M25x1,5 5015-G7035-9011 22 GL-GLT-GP 13,5 20 57 40,7 39,6 36 50
GLM*25A 3/4" GLM*2521 21

5015-G7035-G7011-9011 25 GF-GL-GLT-GP
13,5 20 62 39,6-44 36-40

25GLM*25 1" GLM*2529 29 GLM*25M32 M32x1,5 17 23 66,5 45,4 44 40
GLM*28 1" GLM*2829 29 GLM*28M32 M32x1,5 5015-G7035-G7011-9011 27-28 GF-GL-GLT-GP 17 25 66,5 48,6 47,2 43 25
GLM*32 1"1/4 GLM*3229 29 GLM*32M40 M40x1,5 5015-G7035-9011 32 GL-GLT-GP 18 30 71 54,1 52,8 48 25
GLM*35 1"1/4 GLM*3536 36 GLM*35M40 M40x1,5 5015-G7035-G7011-9011 35-36 GF-GL-GLT-GP 18 33 72 58,2 57 52 20
GLM*40 1"1/2 GLM*4036 36 GLM*40M50 M50x1,5 G7035-G7011-9011 40 GF-GL-GLT-GP 19 38 76,5 64,5 63,4 58 15
GLM*50 2" GLM*5048 48 GLM*50M63 M63x1,5 G7035-9011 50 GL-GLT-GP 19,5 48 79 76,8 76,7 70 10

REF.
Part N.

GAS

F
GAS

thread

REF.
Part N.

PG

F
PG

thread

REF.
Part N.

ISO Metric
Approvals

F
ISO Metric

thread
Available colors

Conduit
Code
NW

Fits to 
conduit  type

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Packing
unit

OD1

OD2

F

NW

B

L

A

SP
OR

GLM

Applicazione
Application

Materiale
Material

Colori
Colors

Certificazioni
Approvals

Colori: Grigio RAL 7001 (GLM), Grigio RAL 7035 (GLMG), Blu RAL 5015 
(GLMB), Nero RAL 9011 (GLMN).

Colors: Gray RAL 7001 (GLM), Gray RAL 7035 (GLMG), Blue RAL 5015 
(GLMB), Black RAL 9011 (GLMN).

Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0.
						    

PVC material self-extinguishing according to UL94V0.

Filetto ISO Metrico: IMQ CA02.00142. ISO Metric thread: IMQ CA02.00142.

68



d1 d2

Applicazione
Application

Materiale
Material

Compatibilità
Suitable for

Certificazioni
Approvals

I raccordi GFMF consentono di effettuare i collegamenti sulle guaine tipo GF 
e GFT in modo pratico, economico e sicuro.
Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola in 
metallo ed un anello in nylon.
La particolare costruzione della virola consente l’inserimento all’interno 
della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un’ottima 
resistenza alla trazione ed alla vibrazione.
L’anello in nylon, invece, bloccando esternamente la guaina, completa 
l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP 
67.

GFMF fittings provide quick, economical and secure connections with GF 
and GFT conduits.
Connection of fitting and conduit is assured by a metal ferrule and a nylon 
ring.
The special construction of the metal ferrule permit internal connection with 
the conduit and offer excellent resistance to traction and vibration.

The connection is complemented by the nylon ring which blocks the conduit 
in place and guarantees IP 67 rating.

Codice
GAS

F
Filetto 
GAS

A
mm

L
mm

Codice
PG

F
Filetto 

PG
A

mm
L

mm
Codice

ISO
F

Filetto 
ISO

Certifi-
cazioni

A
mm

L
mm

Adatto
per

guaina

Codice
guaina

NW

Ø guaina GF
mm

int.   est.

Ø guaina GFT 
mm

int.   est.
B

mm
OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Confe-
zione 

standard

GFMF10G01 1/4"
10 32

GFMF10P07 7

10 32

GFMF10M12 M12x1,5
10

33
GF - GFT 10 10,0 - 14,0 10,0 - 15,0 8,5 25 26 22 24 20

GFMF10G02 3/8" GFMF10P09 9 GFMF10M16 M16x1,5

GFMF10G03 1/2" GFMF10P11 11 GFMF10M20 M20x1,5 32,5

GFMF10P13 13,5

GFMF12G02 3/8"
10 33

GFMF12P11 11
10 33

GFMF12M16 M16x1,5
10

33
GF - GFT 12 12,0 - 16,0 12,0 - 17,0 10,5 27,5 29 24 26 20

GFMF12G03 1/2" GFMF12P13 13,5 GFMF12M20 M20x1,5 33,5

GFMF15G03 1/2" 11 34,5 GFMF15P13 13,5
10 33,5

GFMF15M20 M20x1,5 10 34,5
GF - GFT 15 15,0 - 20,5 15,0 - 21,0 13,5 32 33 28 30 20

GFMF15P16 16

GFMF20G04 3/4" 13 38 GFMF20P21 21 12 36,5 GFMF20M25 M25x1,5 12 37 GF - GFT 20 20,0 - 26,0 20,0 - 27,0 18,5 39 42,5 35 38 10

GFMF27G05 1" 15 42 GFMF27P29 29 12 40 GFMF27M32 M32x1,5 12 39,5 GF - GFT 27 27,0 - 34,0 27,0 - 35,0 25 45 49,5 42 45 10

GFMF36G06 1"1/4 15 46 GFMF36P36 36 12 42,5 GFMF36M40 M40x1,5 12 43 GF - GFT 36 36,0 - 43,0 36,0 - 45,0 34 55 58 50 53 5

GFMF40G07 1"1/2 18 50 GFMF40P36 36 17 49,5
GF - GFT 40 40,0 - 48,0 40,0 - 50,0 37,5 64 66,5 58 61 5

GFMF40P42 42 13 48 GFMF40M50 M50x1,5 13 37,5

GFMF47G08 2" 15 50 GFMF47P48 48 13 48 GFMF47M63 M63x1,5 13 48 GF 47 47,0 - 55,0 - 44 70,5 76 64 70 2

REF. 
Part N.

GAS

F
GAS

Thread

A
mm

L
mm

REF. 
Part N.

PG

F
PG

Thread

A
mm

L
mm

REF. 
Part N.

ISO

F
ISO

Thread

A
mm

L
mm

Fits to 
conduit

type

Conduit
code
NW

int.   ext.
Ø GF conduit 

mm

int.   ext.
Ø GFT conduit 

mm

B
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Packing
unit

Ottone Nichelato.	 Brass nickel plated.

Compatibili con le guaine GF e GFT.				    Suitable with GF and GFT conduits.

IMQ EN 61386-21: CA02.03963 IMQ EN 61386-21: CA02.03963

OD2

OD1

F

NW

B

L

A

SP2

SP1

GFMF -  Raccordo in ottone maschio fisso filetto GAS, PG e ISO Metrico   

GFMF - Brass fittings fixed male thread GAS, PG and ISO Metric

GFMF
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Raccordi autobloccanti in ottone 
Brass self-locking fittings
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ACCESSORIESACCESSORI

ODFNW B

A
SP

ODFNW B

A

SP

Per guaine: 
GF da bloccare con fascetta
GFT da bloccare con fascetta più anello di protezione AP

For conduit: 
GF to be locked with hose clamp
GFT to be locked with hose clamp plus protection ring AP

Raccordi in ottone da bloccare con fascetta 
Brass fittings to be locked with hose clamp

Applicazione
Application

GFM - Brass fittings to be locked with hose clamps thread male GAS, PG and ISO Metric

GFM - Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico  

Codice
GAS

F
Filetto
GAS

A
mm

B
mm

Codice
PG

F
Filetto

PG
A

mm
B

mm
Codice

ISO Metrico
F

Filetto
ISO Metrico

Certifi-
cazioni

A
mm

B
mm

Adatto 
per 

guaina

Codice 
guaina 

NW

Ø guaina GF
mm

int.       est.

Ø guaina GFT
mm

int.       est.
OD
mm

SP
mm

Confezione 
standard

GFMG10 1/4" 7 8 GFMP10PG07 7 7 8 GFM10M12 M12x1,5 7 8
GF - GFT 10 10,0 - 14,0 10,0 - 15,0

22 19
20GFMG10A 3/8" 7 8 GFMP10PG09 9 7 8 GFM10M16 M16x1,5 7 8 22 19

GFMP10PG11 11 7 25,4 22
GFMG12 3/8" 10 10 GFMP12PG11 11 7 10 GFM12M16 M16x1,5 10 10

GF - GFT 12 12,0 - 16,0 12,0 - 17,0
25,4 22

20GFMG12A 1/2" 10 10 GFMP12PG13 13,5 7 10 GFM12M20 M20x1,5 10 10 27,5 24
GFMP12PG16 16 7 10 27,5 24

GFMG15 1/2" 10 13 GFMP15PG13 13,5 7 13 GFM15M20 M20x1,5 10 13
GF - GFT 15 15,0 - 20,5 15,0 - 21,0

27,5 24
20GFMP15PG16 16 7 13 27,5 24

GFMG15A 3/4" 12 13 34,5 30
GFMG20 1/2" 10 16 GFMP20PG13 13,5 7 16 GFM20M20 M20x1,5 10 16

GF - GFT 20 20,0 - 26,0 20,0 - 27,0
31 27

10GFMP20PG16 16 7 17 31 27
GFMG20A 3/4" 12 17 GFMP20PG21 21 10 17 GFM20M25 M25x1,5 12 17 34,5 30
GFMG27 3/4" 12 21 GFMP27PG21 21 10 23 GFM27M25 M25x1,5 12 21

GF - GFT 27 27,0 - 34,0 27,0 - 35,0
41,5 36

10GFM27M32 M32x1,5 12 23 41,5 36
GFMG27A 1" 12 23 GFMP27PG29 29 10 23 46 40
GFMG36 1" 12 26 GFM36M32 M32x1,5 12 26 GF - GFT 36 36,0 - 43,0 36,0 - 45,0 50,8 44 5GFMP36PG29 29 11 30 52 45
GFMG40 1"1/4 13 36 GFMP40PG36 36 13 36 GFM40M40 M40x1,5 13 35 GF - GFT 40 40,0 - 48,0 40,0 - 50,0 57,5 50 5
GFMG47 1"1/2 15 40 GFMP47PG36 36 15 40 GF - GFT 47 47,0 - 55,0 47,0 - 57,0 67 58 5GFMP47PG42 42 15 42 GFM47M50 M50x1,5 15 42
GFMG58 2" 15 51 GFMP58PG48 48 15 51 GFM58M63 M63x1,5 15 51 GF - GFT 58 58,0 - 68,0 58,0 - 70,0 78 70 2

REF.
Part N.

GAS

F
GAS

thread

A
mm

B
mm

REF.
Part N.

PG

F
PG

thread

A
mm

B
mm

REF.
Part N.

ISO

F
ISO

thread

Appro-
vals

A
mm

B
mm

Fits to 
conduit 

type

Conduit
code
NW

 int.       ext.
 ∅ GF conduit 

mm

int.       ext.
 ∅ GFT conduit 

mm

OD
mm

SP
mm

Packing
unit

Codice
GAS

F
Filetto
GAS

Adatto per  
guaina

mm

Codice
guaina 

NW

Ø guaina GF
mm

int.       est.

Ø guaina GFT
mm

int.       est.
A

mm
B

mm
OD
mm

SP
mm

Confezione 
standard

GFF10 1/4" GF - GFT 10 10,0 - 14,0 10,0 - 15,0 8 8 22 19 20
GFF12 3/8" GF - GFT 12 12,0 - 16,0 12,0 - 17,0 10 10 25,4 22 20
GFF15 1/2" GF - GFT 15 15,0 - 20,5 15,0 - 21,0 12 13 27,5 24 20
GFF20 1/2" GF - GFT 20 20,0 - 26,0 20,0 - 27,0 12 16 31 27 10
GFF27 3/4" GF - GFT 27 27,0 - 34,0 27,0 - 35,0 13 23 41,5 36 10
GFF36 1" GF - GFT 36 36,0 - 43,0 36,0 - 45,0 16 29,5 50,8 44 5
GFF40 1"1/4 GF - GFT 40 40,0 - 48,0 40,0 - 50,0 16 35 57,5 50 5
GFF47 1"1/2 GF - GFT 47 47,0 - 55,0 47,0 - 57,0 17 42 67 58 5
GFF58 2" GF - GFT 58 58,0 - 68,0 58,0 - 70,0 17 50 78 70 2

REF.
Part N.

GAS

F
GAS

thread

Fits to conduit 
type
mm

Conduit code
NW
mm

int.       ext.
 ∅ GF conduit 

mm

int.       ext.
 ∅ GFT conduit 

mm

A
mm

B
mm

OD
mm

SP
mm

Packing
unit

GFF - Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto femmina GAS

GFF - Brass fittings to be locked with hose clamps female thread GAS  

GFM-GFF

GFM

GFF
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ACCESSORIESACCESSORI
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Fascette stringitubo e anelli per guaine GF e GFT
Rings and hose clamps for GF and GFT hosesAP-FAN-FAVTRaccordi in ottone da bloccare con fascetta 

Brass fittings to be locked with hose clamp

Applicazione
Application

Codice Certificazioni
Ø guaina

mm
min.       max.

Confezione 
standard

AP10 10 15 20
AP12 12 18 20
AP15 15 21 20
AP20 20 27 10
AP27 27 35 10
AP36 36 45 5
AP40 40 50 5
AP47 47 57 5
AP58 58 70 2
REF.

Part N. Approvals
 min.       max.

 ∅ conduit
mm

Packing
unit

AP - Anello di protezione
Anelli di protezione da utilizzare con i raccordi GFM sulle guaine 
GFT. Garantiscono una continuità elettrica tra guaina e raccordo, 
contenendo i fili della treccia metallica.

AP - Protection ring
Protection ring for use with GFM fittings on GFT hoses. It guarantees 
electrical continuity between hose and fitting, retaining steel wires.

Codice
Ø guaina

mm
min.       max.

Larghezza
fascia
mm

Confezione 
standard

FAN1 11 17 9 100
FAN2 13 20 9 100
FAN3 19 28 9 50
FAN4 26 38 9 25
FAN5 32 44 9 25
FAN6 38 50 9 25
FAN7 44 56 9 25
FAN8 58 75 9 10
REF.

Part N.
 min.       max.

 ∅ conduit
mm

Band 
width
mm

Packing
unit

FAN - Fascette stringitubo in acciaio inox aisi 430
Fascette stringitubo con dispositivo monoblocco a vite esagonale.
Cremagliera esterna, interno liscio con bordi laterali rialzati.

FAN - Stainless steel aisi 430 hose clamp
Normal type hose clamp, single block with hexagonal screw. 
Milled outer surface, smooth inner surface with raised edges.

Codice
Ø guaina

mm
min.       max.

Larghezza
fascia
mm

Confezione 
standard

FAVT01 13 20 9 100
FAVT02 19 28 9 50
FAVT03 32 44 9 25
FAVT04 44 56 9 25
FAVT05 58 75 9 10

REF.
Part N.

 min.       max.
 ∅ conduit

mm

Band 
width
mm

Packing
unit

FAVT - Fascette stringitubo in acciaio inox aisi 430 con 
vite di terra 
Fascette stringitubo con dispositivo monoblocco a vite esagonale, 
completa di vite per la messa a terra. Vite, bullone e ranella sono in 
acciaio zincato. Cremagliera esterna, interno liscio con bordi laterali 
rialzati.

FAVT - Stainless steel aisi 430 hose clamp with earthing 
screw
Hose clamp with earthing screw, single block with hexagonal screw. 
Screw, bolt and washer are made of zink plated steel.
Milled outer surface, smooth inner surface with raised edges.

AP FAN FAVT



Guaina spiralata in pvc con spirale in pvc antiurto
Spiral pvc conduit with pvc spiral shock-resistant

Codice
GL

GRIGIO

Codice 
GL

NERO
Certificazioni

Confezione 
standard

m
Lunghezza rotolo

m
Ø guaina

mm
int.       est.

Peso
g/m

Codice
GLT

Confezione 
standard

m
GL08G GL08N 240 30 8 12,1 50 GLT08 30
GL10G GL10N 180 30 10 14,7 70 GLT10 30
GL12G GL12N 180 30 12 16,4 80 GLT12 30
GL14G GL14N 180 30 14 18,9 95 GLT14 30
GL16G GL16N 180 30 16 20,7 105 GLT16 30
GL18G GL18N 180 30 18 22,7 115
GL20G GL20N 180 30 20 24,7 130 GLT20 30
GL22G GL22N 120 30 22 27,7 160 GLT22 30
GL25G GL25N 30 30 25 30,6 185 GLT25 30
GL28G GL28N 30 30 28 33,5 210 GLT28 30
GL32G GL32N 30 30 32 38,0 250 GLT32 30
GL35G GL35N 30 30 35 41,0 275 GLT35 30
GL40G GL40N 30 30 40 46,4 335 GLT40 30
GL50G GL50N 30 30 50 57,2 450 GLT50 30
GL60G GL60N 30 30 60 68,0 550 GLT60 30

REF.
Part N. 

GL 
GREY

REF.
Part N. 

GL 
BLACK

Approvals
Packing

unit
m

Coil
lenght

m

 int.       ext.
 ∅ conduit

mm

Weight
g/m

REF.
Part N. 

GLT 

Packing
unit
m

Applicazione
Application

Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di 
PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla 
trazione che allo schiacciamento.

Spiral PVC flexible wall conduit, with PVC stiff spiral shock-
resistant with good resistance to tensile and compression 
strength.

Materiale
Material
Caratteristiche prodotto
Product characteristics

Colori
Colors

Compatibilità
Suitable for

Certificazioni
Approvals

GL - Colori standard: Grigia RAL 7035 (GL..G), Nero RAL 9011 
(GL..N).
GLT - Colori standard: Azzurro RAL 5015.

GL - Standard Colours: Grey RAL 7035 (GL..G), Black RAL 
9011 (GL..N)
GLT - Standard Colours: Light Blue RAL 5015.

Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 
V0.

PVC material self-extinguishing according to UL94V0.

Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima 
resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc.
GL - Temperatura di esercizio: -6°C +60°C
GLT - Temperatura di esercizio: -10°C +90°C
Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C
Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro 
senza schiacciarsi nè ovalizzarsi.
Superficie interna liscia.

It will resist years of use without wearing, excellent resistance 
to atmospheric agents, oils and salt air.
GL - Temperature range: -6°C +60°C
GLT - Temperature range: -10°C +90°C
Compression strength: D ≤ 25% with 350N at 20°C.
Flexibility: bending radius equal to its own diameter is achieved 
without squeezing and deforming. 
Smooth internal surface.

Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GLM	
					   

         Compatible with the whole GLM range fittings.

GL 
RINA ELE143710CS

GL
RINA ELE143710CS

GL GLT 

File E - 124066  

www.teaflex.com

GL-GLT

GL GLT
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Guaina spiralata in pvc con spirale in pvc antiurto
Spiral pvc conduit with pvc spiral shock-resistant

Applicazione
Application

Materiale
Material

Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 
V0.

PVC material self-extinguishing according to UL94V0.

Caratteristiche prodotto
Product characteristics

Colori
Colors

Compatibilità
Suitable for

Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GLM	
					              

Compatible with the whole GLM range fittings.
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        Guaina pesante in pvc con spirale in pvc antiurto
Heavy spiral pvc conduit with pvc spiral shock-resistantGP

Codice
GRIGIO 7035

Codice
NERO

Codice
GRIGIO 7001

Ø guaina
mm

int.                               est.
Peso
g/m

Confezione 
standard

m
GP10G GP10N GP10 10 14,0 100 30
GP12G GP12N GP12 12 16,0 115 30
GP14G GP14N GP14 14 18,6 150 30
GP16G GP16N GP16 16 20,6 170 30
GP20G GP20N GP20 20 25,0 230 30
GP22G GP22N GP22 22 27,2 260 30
GP25G GP25N GP25 25 30,2 290 30
GP28G GP28N GP28 28 33,5 335 30
GP35G GP35N GP35 35 41,3 420 30
GP40G GP40N GP40 40 46,0 510 30
GP50G GP50N GP50 50 56,2 670 30

REF.
Part N.

GREY 7035

REF.
Part N.
BLACK

REF.
Part N.

GREY 7001

 int.                                ext.
 ∅ conduit

mm

Weight
g/m

Packing
unit
m

Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale 
di PVC rigido antiurto atta a garantire un’elevata  resistenza 
meccanica allo schiacciamento.

Heavy spiral PVC flexible wall conduit, with PVC stiff spiral 
shock-resistant suitable to guarantee  high  mechanical 
resistance to compression strength.

Colori standard: Grigio RAL 7035 (GP..G), Grigio RAL 7001 
(GP), Nero RAL 9011 (GP..N).

Standard Colours: Grey RAL 7035 (GP..G), Grey RAL 7001 
(GP), Black RAL 9011 (GP..N).

Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima 
resistenza  agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc.
Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0.

Temperatura di esercizio: -6°C +60°C
Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C
Flessibilità = 2,5 D
Superficie = interna ed esterna liscia.
						    

It will resist years of use without wearing, excellent resistance 
to atmospheric agents, oils and salt air.
Self-extinguishing according to UL94 V0.

Temperature range: -6°C +60°C
Compression strength: D ≤ 25% with 700N at 20°C.
Flexibility = 2,5 D
Smooth internal and external surface.



Questa guaina in pvc serve a contenere i cavi elettrici. Viene 
solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle 
apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in 
casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causa del 
raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. 

This pvc conduit is suitable to hold electric cables. Usual 
application is on switchboards, machineries and equipments, 
useful to protect the cables when a standard conduit could not 
be used, because of crushing problems and narrow bending 
radius. 

Applicazione
Application

Pvc autoestinguente V0 UL94 Pvc self-extinguishing V0 UL94 Materiale
Material

Carico di rottura: 16 N/mm2
Allungamento a rottura: 280 %
Temperatura di irrigidimento a torsione: -20° C 
Indice di ossigeno: 22,5 %

Tensile strenght: 16 N/mm2
Elongation at break: 280 %
Cold Flex: -20° C 
Oxygen index: 22,5 %

Caratteristiche prodotto
Product characteristics

Codice Diametro interno
mm

Peso della bobina
kg

Confezione
m

Z2302N 2 0,6 200

Z2303N 3 0,8 200

Z2304N 4 1,4 200

Z2305N 5 1,65 200

Z2306N 6 1 100

Z2307N 7 1,3 100

Z2308N 8 1,9 100

Z2309N 9 2,15 100

Z2310N 10 2,2 100

Z2312N 12 2,5 100

Z2314N 14 2,9 100

Z2316N 16 3,3 100

Z2318N 18 4 100

Z2320N 20 2,3 50

Z2322N 22 2,95 50

Z2324N 24 3,2 50

Z2326N 26 3,55 50

Z2328N 28 3,75 50

Z2330N 30 4,35 50

Z2335N 35 2,65 25

Z2340N 40 2,85 25

Z2350N 50 3,25 25

REF.
Part N.

Cross section
mm

Reel weight
kg

Packing unit 
m

Non raccordabile.					   
					   

Unconnectable.Compatibilità
Suitable for

Guaina in pvc
Pvc sleeve

Colori
Colours

Nero Black

Z23..N  
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