
I raccordi FI, realizzati in acciaio inox AISI316L, sono unici nel 
loro genere, assolutamente privi di dispositivi di bloccaggio 
(accessori di cui sono dotati i normali raccordi per l’installazione 
industriale e che nella maggiorparte dei casi non sono in 
acciaio INOX). Realizzati per garantire l’installazione pratica, 
economica, veloce e sicura.
Brevetto depositato n°0000272245.

FI fittings, made of stainless steel AISI316L, are unique, free of 
locking devices (accessories provided on standard fittings for 
industrial application usually not made of stainless). 

Designed to guarantee practical, economical, easy and safe 
installation.
Design Patented n°0000272245.

FI SERIESSERIE FI

www.teaflex.com



FIM - I raccordi ad innesto rapido permettono di collegare 
il tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, riducendo 
notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato 
grado di protezione.
Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità di 
installazione.
Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosi 
dove è necessario un alto grado di resistenza dei materiali 
utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), 
chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. 
				    		

FIM quick fit fittings allow the connection with Teaflex stainless 
steel pipe STDX AISI 304 and AISI 316L, reducing time of 
installation and ensuring an high IP rating.

FIM fittings are cheap and easy to install.

Particularly suitable for harsh environment installation where 
a high resistance of the materials is required: highways and 
railways (including tunnels), chemical and petrochemical, 
farmaceutical, food industry sectors.

Acciaio inox AISI 316L 					    Stainless steel AISI 316L

Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali
Ottima resistenza meccanica
Ottima resistenza alla fiamma
Grado di protezione: IP67
Continuità elettrica garantita secondo le norme EN 50086

Excellent resistance to chemicals and weathering
Excellent mechanical strenght
Excellent flame class
IP Rating: 67
Electrical continuity guaranted according to EN 50086 
specifications

CEI EN 61386 - 1 2005-04
Brevetto n°0000272245
IMQ n°CA02.00380					   

CEI EN 61386 - 1 2005-04
Patent n°0000272245
IMQ n°CA02.00380

Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.			   Compatible with all Teaflex stainless steel pipes STDX.

OD1

NW

L

A

SP1

F

B

Applicazione
Application

Materiale
Material

Caratteristiche prodotto
Product characteristics

Compatibilità
Suitable for

Certificazioni
Approvals

Codice Certificazioni
F

Filetto
ISO Metrico

NW 
ø tubo 
STDX

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

SP1
mm

Confezione
standard

FIM16M16X316 M16X1,5 16 10 11,5 32 27 24 20
FIM20M20X316 M20X1,5 20 10 15,5 32 30 33 20
FIM25M25X316 M25X1,5 25 10 20,5 33 39 36 10
FIM32M32X316 M32X1,5 32 14 27 38,5 45 41 10
FIM40M40X316 M40X1,5 40 15 35 44,5 56,5 50 5
FIM50M50X316 M50X1,5 50 15 45 45 68 60 5

REF. 
Part N. Approvals

F
ISO Metric

thread

NW
 ø STDX

 pipe

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

SP1
mm

Packing 
unit

SERIE FI - Modello depositato
FI SERIES - Design patented

FIM...X316 - Raccordo filetto maschio in acciaio inox AISI 316L con continuità metallica per tubo STDX - IMQ 

FIM...X316 - Stainless steel AISI 316L male fittings for STDX pipes with metallic continuity - IMQ

Raccordi in acciaio INOX AISI 316L ad innesto rapido filetto maschio
Stainless steel AISI 316L male thread self-locking quick fittingsFIM...X316

www.teaflex.com

Esempio d’ordine / Order example: FIM16M16X316  

FIM    	  Codice serie - Family type
16     	  Diametro tubo - Pipe diameter
M16       	 Dimensione filetto - Thread dimension
X316        Material - Material
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Acciaio inox AISI 316L 					    Stainless steel AISI 316L

CEI EN 61386 - 1 2005-04
Brevetto n°0000272245
IMQ n°CA02.00380					   

CEI EN 61386 - 1 2005-04
Patent n°0000272245
IMQ n°CA02.00380

Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.			   Compatible with all Teaflex stainless steel pipes STDX.

FIG - I giunti di collegamento ad innesto rapido permettono 
di collegare il tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, 
riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un 
elevato grado di protezione.
Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità di 
installazione.
Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosi 
dove è necessario un alto grado di resistenza dei materiali 
utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), 
chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. 

FIG quick fit sleeve-pipe fittings allow the connection with Teaflex 
stainless steel pipe STDX AISI 304 and  AISI 316L, reducing time 
of installation and ensuring an high IP rating.

FIG fittings are cheap and easy to install.

Particularly suitable for harsh environment installation where 
a high resistance of the materials is required: highways and 
railways (including tunnels), chemical and petrochemical, 
farmaceutical, food industry sectors.

Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali
Ottima resistenza meccanica
Ottima resistenza alla fiamma
Grado di protezione: IP67
Continuità elettrica garantita secondo le norme EN 50086

Excellent resistance to chemicals and weathering
Excellent mechanical strenght
Excellent flame class
IP Rating: 67
Electrical continuity guaranted according to EN 50086 
specifications

Applicazione
Application

Materiale
Material

Caratteristiche prodotto
Product characteristics

Compatibilità
Suitable for

Certificazioni
Approvals

Codice Certificazioni
NW 

ø tubo 
STDX

B
mm

L
mm

OD1
mm

Confezione
standard

FIG16X316 16 14 42 23 20
FIG20X316 20 18 42 27,6 20
FIG25X316 25 22,5 44 32,6 20
FIG32X316 32 29,5 47 39 10
FIG40X316 40 37,5 57,5 50 5
FIG50X316 50 47,5 57,5 59,7 2

REF. 
Part N. Approvals

NW
 ø STDX

 pipe

B
mm

L
mm

OD1
mm

Packing 
unit

OD1

NW

B

L

SERIE FI - Modello depositato
FI SERIES - Design patented

FIG...X316 - Raccordo tubo-tubo in acciaio inox AISI 316L con continuità metallica per tubi STDX - IMQ  

FIG...X316 - Stainless steel AISI 316L sleeve pipe fittings for STDX pipes with metallic continuity - IMQ

Giunti in acciaio INOX AISI 316L ad innesto rapido
Stainless steel AISI 316L self-locking quick fittingsFIG...X316

www.teaflex.com

Esempio d’ordine / Order example: FIG16X316  

FIG    	  Codice serie - Family type
16     	  Diametro tubo - Pipe diameter
X316        Material - Material 49



Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata 
protezione meccanica.
Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il 
tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi.

Suitable for liquid tight electrical plant with high degree of 
mechanical protection.
The Sendzimir galvanizing process makes the pipe very suitable 
for use in plants areas with high humidity percentage.

Applicazione
Application

STD - Tubo zincato non filettabile - IMQ  

Codice STD
4 m

L
Lunghezza 
verga m

Fascio
m

Codice STD
3 m

L
Lunghezza 
verga m

Fascio
m Certificazioni d1

mm
d2

mm
S

Spessore
mm

Codice
STDX

AISI304

Codice
STDX

AISI316L

L
Lunghezza 
verga m

STD164 4 40 STD163 3 30 16 14 1 STDX164 STDX164A316 4

STD204 4 40 STD203 3 30 20 18 1 STDX204 STDX204A316 4

STD254 4 20 STD253 3 15 25 22,5 1,25 STDX254 STDX254A316 4

STD324 4 20 STD323 3 15 32 29,5 1,25 STDX324 STDX324A316 4

STD404 4 12 STD403 3 9 40 37,5 1,25 STDX404 STDX404A316 4

STD504 4 8 STD503 3 6 50 47,5 1,25 STDX504 STDX504A316 4

STD604 4 8 60 56,5 1,5 STDX604 4

REF. 
Part N.

STD 4 m

L
Pipe length

m
Set
m

REF. 
Part N.

STD 3 m

L
Pipe length

m
Set
m Approvals d1

mm
d2
mm

S 
Wall

thickness
mm

REF. 
Part N.
STDX

AISI304

REF. 
Part N.
STDX

AISI316L

L
Pipe length

m

STD - Zinc plated pipe not threading - IMQ  

STDX - Tubo in acciaio inox aisi 304 e 316L- IMQ 

STDX - Stainless steel aisi 304 and 316L pipe - IMQ  

Secondo norme
EN 61386	 -   1/2004

               - 21/2004

According to
EN 61386	 -   1/2004
	 - 21/2004

d
2

S

d
1

L

STD: tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con 
riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo.

STDX: acciaio inox aisi 304 e aisi 316L

STD: pipe made of zinc coated rolled strip, electrical welded 
with zinc embankment onto the welding, can be bend when 
cold.
STDX: stainless steel aisi 304 and 316L

Materiale
Material

STD verghe da 4m STD verghe da 3m

STD pipe length 4m STD pipe length 3m

STD: IMQ n°EM575 (5545)
STDX: IMQ n°CA02.00380 (5545)			

STD: IMQ n°EM575 (5545)
STDX: IMQ n°CA02.00380 (5545)

Compatibilità con i raccordi serie AR con certificato IMQ e con 
serie ES.					   

Compatible with AR and ES fittings IMQ approved.Compatibilità
Suitable for

Certificazioni
Approvals

STDX verghe da 4m

STDX pipe length 4m

www.teaflex.com

Tubo zincato STD - Tubo in acciaio inox STDX
STD Zinc plated pipe - STDX Stainless steel pipeSTD-STDX
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SERIE AR Brev. Dep. AR SERIES Pat. app.

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapido 
permettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincato 
STD riducendo i tempi di installazione, con risultato economico 
e sicuro.
Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo si 
provoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamento 
del tubo.
Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione, 
continuità elettrica garantita -3 x 10 -3 Ω/m come da relazione 
IMQ N° 610.

The AR Series fittings quick fit and lock provide practical, 
economic and secure connections with the STD zinc plated pipe 
reducing time of installation.

The special construction provide very fast disconnection of the 
fitting just pushing the pin without need of force or tools.

Degree of protection IP 67, excellent mechanical hold in all 
conditions, electrical continuity -3 x 10^-3 W/m according to 
CEI EN 50086 norm  as IMQ report N°610.

www.teaflex.com
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SP

B

L

OD

NW

A

F

B

L

OD

NW

A

F

SP

Codice
GAS

F
Filetto
GAS

B
Passaggio utile

mm
Codice

ISO Metrico Certificazioni
F

Filetto
ISO Metrico

B
Passaggio utile

mm

NW
∅ tubo

STD-STDX
A

mm
L

mm
OD
mm

SP
mm

Confezione
standard

ARM16 1/2” 14 ARM16M M16X1,5 11 16 10 38 27,8 24 20

ARM20 1/2” 15 ARM20M M20X1,5 15,5 20 10 38 32 28 20

ARM20A 3/4” 18 20 10 38 32 28 20

ARM25 3/4” 20 ARM25M M25X1,5 20 25 10 39 38 33 10

ARM25A 1” 23 25 12 43 40,5 35 10

ARM32 1” 26,5 ARM32M M32X1,5 26,5 32 14 44 46 40 10

ARM40 1”1/4 35 ARM40M M40X1,5 35 40 15 51 55 50 5

ARM50 1”1/2 40 ARM50M M50X1,5 42 50 15 51 65 60 5

ARM50A 2” 47 50 15 51,5 72 64 2
REF. 

Part N.
GAS

F
GAS

Thread

B
useful passage

mm

REF. 
Part N.

ISO Metric
Approvals

F
ISO Metric

Thread

B
useful passage

mm

NW
∅ pipe

STD-STDX
A

mm
L

mm
OD
mm

SP
mm

Packing 
unit

Codice
GAS

F
Filetto
GAS

Codice
ISO Metrico Certificazioni

F
Filetto

ISO Metrico

NW
∅ tubo

STD-STDX
A

mm
B

Passaggio utile
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm

Confezione
standard

ARF16 1/2” ARF16M M16X1,5 16 10 14 38 27,8 24 20

ARF20 3/4” ARF20M M20X1,5 20 10 18 38 32 28 20

ARF25 3/4” ARF25M M25X1,5 25 10 22,5 39 38 33 10

ARF32 1” ARF32M M32X1,5 32 14 29,5 44 46 40 10

ARF40 1”1/4 ARF40M M40X1,5 40 15 37 51 55 50 5

ARF50 1”1/2 ARF50M M50X1,5 50 15 42,5 51 65 60 5

ARF50A 2” 50 15 47 51,5 72 64 2
REF. 

Part N.
GAS

F
GAS

Thread

REF. 
Part N.

ISO Metric
Approvals

F
ISO Metric

Thread

NW
∅ pipe

STD-STDX
A

mm
B

useful passage
mm

L
mm

OD
mm

SP
mm

Packing 
unit

ARM - Raccordo ad innesto rapido in ottone filetto maschio

ARF - Raccordo ad innesto rapido in ottone filetto femmina

ARM

ARF

ARM - Brass quick lock fittings male thread 

ARF - Brass quick lock fittings female thread

Applicazione
Application

Grado di protezione: IP67
IP rating: IP67

www.teaflex.com

ARM - ARF Raccordi ad innesto rapido filetto maschio e femmina
Male and female thread quick lock fittings
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B

L

OD

NW

SP1

B

L

OD1

NW1

OD

OD2

SP2

NW2

Codice Certificazioni
NW

∅ tubo
STD-STDX

B
Passaggio utile

mm
L

mm
OD
mm

Confezione
standard

ARG16 16 14 54 24 10

ARG20 20 18 54 28 10

ARG25 25 22,5 56 33 10

ARG32 32 29,5 56 40 5

ARG40 40 37,5 70 60 5

ARG50 50 47,5 70 50 2

REF. 
Part N.

Approvals
NW

∅ pipe
STD-STDX

B
useful passage

mm
L

mm
OD
mm

Packing 
unit

ARG - Giunto ad innesto rapido in ottone  

ARFR - Giunto in ottone ad innesto rapido tra tubo STD e guaine metalliche tipo L-P-DAR-SVT-T-TP

Codice Certificazioni
NW1

∅ tubo
STD-STDX

NW2 
Codice
Guaina

∅ guaina
mm

int.      est.

B
Passaggio utile

mm
L

mm
OD
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Confezione
standard

ARFR16 16 15 15,5 - 21,0 13,8 45,5 24 32 33 28 30 20

ARFR163 16 12 12,0 - 17,0 10,5 45,5 24 27,8 29 24 26 20

ARFR20 20 15 15,5 - 21,0 13,8 45,5 28 32 33 28 30 20

ARFR20A 20 20 20,5 - 27,0 18,0 48,5 28 40,5 42,5 35 38 10

ARFR25 25 20 20,5 - 27,0 18,1 49,5 33 40,5 42,5 35 38 10

ARFR25A 25 25 25,0 - 32,0 22,5 51 33 46 46,5 40 42 10

ARFR25B 25 27 26,5 - 34,0 22,5 51 33 48,5 49,5 42 45 10

ARFR32 32 27 26,5 - 34,0 24,5 51,5 40 48,5 49,5 42 45 5

ARFR32A 32 33 33,0 - 41,0 29,5 53,5 40 55 58 50 53 5

ARFR32B 32 35 35,0 - 43,0 29,5 53,5 40 55 58 50 53 5

ARFR40 40 33 33,0 - 41,0 30,8 60,5 50 56 58 50 53 5

ARFR40A 40 35 35,0 - 43,0 32,8 60,5 50 56 58 50 53 5

ARFR40B 40 40 40,0 - 48,0 37,5 63,5 50 64 66,5 58 61 5

ARFR50 50 50 50,5 - 58,5 47,5 64 60 76 80,5 70 74 2

ARFR50A 50 40 40,0 - 48,0 37,5 63,5 60 66 66,5 60 61 2

REF. 
Part N.

Approvals
NW1

∅ pipe
STD-STDX

NW2 
Conduit

code

int.     ext.
∅ conduit

mm

B
useful 

passage mm
L

mm
OD
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Packing 
unit

ARG

ARFR

ARG - Brass quick lock pipe splice connectors

ARFR - Brass quick lock STD pipe metal conduit type L-P-DAR-SVT-T-TP splice connectors

Applicazione
Application

www.teaflex.com

Raccordi ad innesto rapido filetto maschio e femmina
Male and female thread quick lock fittings

Giunti ad innesto rapido 
Quick lock fittingsARG - ARFR
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Grado di protezione: IP67
IP rating: IP67



SP1

B

L

OD1

OD2

NW

A

F

SP2

GPR

Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sul tubo, 
esiste anche la necessità di rendere stagno ed inamovibile (in caso 
di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo - cavo elettrico 
- proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. 
Il raccordo ARPR risolve brillantemente ambedue le necessità.
L’ancoraggio del raccordo sul tubo zincato STD è garantito con 
la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di 
tutti i particolari della serie AR, inoltre il particolare gommino 
pressacavo assicura sia la tenuta stagna (da infiltrazioni di polveri 
e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o 
trazioni al cavo stesso.
Grado di protezione: IP 67

As well as secure anchoring of the connector and the pipe, it 
is also necessary to guarantee solidity and insulation for the 
electric continuity of the couple (in case of traction or jerking 
movements) for current from sub-circuits, boxes, motors,  
electric switchboards, etc.
The ARPR series fits both these needs brilliantly. The secure 
fixing of fitment and pipe is guaranteed by the efficiency that 
distinguishes all the fittings in the AR range and further by the 
special plasticised pressure washer which assures the couple 
impermeable both to water and dust and provides mechanical 
protection against jerks and traction on the pipe itself.
IP rating: IP 67

Applicazione
Application

Codice
ISO metrico Certificazioni

F
Filetto

ISO Metrico

NW
Ø Tubo

STD

∅ cavo
mm

Min     Max
Colore

Gommino
Codice

Gommino
A

mm
B

Passaggio utile
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Confezione
standard

ARPR1606M16

M16X1,5 16

4   -  6,5 Giallo - Yellow GPR00907

8 10,5 55,5 21 17,8 19 24 1ARPR1608M16 5   -  8 Grigio - Grey GPR00908

ARPR1609M16 6,5 -  9,5 Nero - Black GPR00909

ARPR2007M20

M20X1,5 20

4   -  6,5 Giallo - Yellow GPR01307

8 14,5 55,5 24 32 22 28 1

ARPR2008M20 5   -  8 Grigio - Grey GPR01308

ARPR2009M20 6,5 -  9,5 Nero - Black GPR01309

ARPR2011M20 7   - 10,5 Verde - Green GPR01311

ARPR2013M20 9   -  13 Rosso - Red GPR01313

ARPR2518M25
M25X1,5 25

14   -  18 Blu - Blue GPA0318
9 20,5 56 33 38 30 33 1

ARPR2520M25 17   - 20,5 Marrone - Brown GPA0320

ARPR3225M32 M32X1,5 32 20   - 25 Arancione - Orange GPA0725 10 26 67,5 43 44 40 40 1

ARPR4030M40 M40X1,5 40 26   - 30 Bianco - White GPR11430 10 32 73,5 48 55 45 50 1

ARPR5034M50
M50X1,5 50

29   - 34 Azzurro - Light blue GPR03634
12 37,5 78 57 66 52 60 1

ARPR5036M50 32   - 36 Rosa - Pink GPR03636
REF. 

Part N.
ISO metric

Approvals
F

ISO Metric
Thread

NW
∅ pipe

STD

Min     Max 
∅ cable

mm
Seal 

Colour
Seal 
REF.

Part N.
A

mm
B

useful passage
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Packing 
unit

ARPR - Raccordo a innesto rapido in ottone con pressacavo filetto ISO metrico

ARPR - Brass quick lock fittings with strain relief ISO metric thread

www.teaflex.com

Raccordi ad innesto rapido doppio bloccaggio
Quick lock fittings with strain reliefARPR
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SERIE ES ES SERIES
I raccordi della serie ES permettono tutti i collegamenti sul tubo 
zincato STD in modo pratico, economico e sicuro, senza che lo 
stesso debba essere filettato.
La particolare costruzione dell’anello tagliato, appositamente 
studiata dalla TEAFLEX, consente in qualsiasi condizione e senza 
alcun sforzo di ottenere un’eccezionale tenuta  meccanica, 
mentre la speciale guarnizione garantisce un grado di protezione 
IP 67.
Grado di protezione IP 67 continuità elettrica -3 x 10 -3 Ω/m 
come da relazione IMQ N°610.

The   ES   Series  fittings provide practical, economic and secure
connections with the STD zinc plated pipe without need of 
threading the pipe. 
The special construction of the cut ring, carefully researched 
by Teaflex, provides excellent mechanical hold in all conditions 
without any need of force, while the special sealing ring 
guarantees IP 67 protection rate.

Degree of protection IP 67, electrical continuity -3 x 10^-3 Ω/m 
as IMQ report N°610.

DADO DI
BLOCCAGGIO
PRESSURE NUT

ANELLO TAGLIATO
CUT RING

GUARNIZIONE DI TENUTA
SEALING RING

CORPO
BODY

www.teaflex.com
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OD2

OD1

F

NW

L

A

SP2

SP1

B

OD2

OD1

F

NW

L

A

SP2

SP1

B

Codice
GAS/PG

F
Filetto
GAS/PG

B
Passaggio utile

mm
Codice

ISO Metrico
Certificazioni F

Filetto
ISO Metrico

B
Passaggio utile

mm

NW
Ø tubo

STD - STDX
A

mm
L

mm
OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Confezione
standard

ESM16 1/2" 14 ESM16M M16X1,5 11,5 16 10 31 25 26 22 24 20
ESM20 PG16 17,9

ESM20M M20X1,5 16 20 10 32 30 30,5 26 28 20ESM20A 1/2" 15
ESM20B 3/4" 18
ESM25 PG21 22,5

ESM25M M25X1,5 20 25
10 32

37 37 32 34 10ESM25A 3/4" 21 11 32
ESM25B 1" 23 12 33,5
ESM32 1" 27 ESM32M M32X1,5 27 32 15 39 44 46,5 40 42 10
ESM40 1"1/4 35 ESM40M M40X1,5 35 40 15 42 52,5 56 47 50 5
ESM50 1"1/2 39 ESM50M M50X1,5 45 50 18 48 63 66,5 58 61 5
ESM50A 2" 47,5 50 17 47,5 70 66,5 64 61 2
ESM60 2" 52 60 18 52 76 80,5 70 74 2

REF. 
Part N.
GAS/PG

F
GAS/PG
Thread

B
useful passage

mm

REF. 
Part N.

ISO Metric
Approvals

F
ISO Metric

Thread

B
useful passage

mm

NW
∅ pipe

STD - STDX
A

mm
L

mm
OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Packing 
unit

ESM - Raccordo autobloccante in ottone filetto maschio

Codice
GAS

F
Filetto
GAS

Codice
ISO Metrico Certificazioni

F
Filetto

ISO Metrico

NW
Ø tubo

STD - STDX
A

mm
B

Passaggio utile
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Confezione
standard

ESF16 1/2" ESF16M M16X1,5 16 10 14 30 25 26 22 24 20
ESF20 1/2" ESF20M M20X1,5 20 10 18 30 30 30,5 26 28 20
ESF25 3/4" ESF25M M25X1,5 25 12 22,5 31,5 37 37 32 34 10
ESF32 1" ESF32M M32X1,5 32 14 29,5 38 44 46,5 40 42 10
ESF40 1"1/4 ESF40M M40X1,5 40 15 37,5 40 54 56 47 50 5
ESF50 1"1/2 ESF50M M50X1,5 50 18 42,5 43,5 63 66,5 58 61 5
ESF50A 2" 50 18 47,5 43,5 69 66,5 64 61 2
ESF60 2" 60 18 56 50 76 80,5 71 74 2

REF. 
Part N.

GAS

F
GAS

Thread

REF. 
Part N.

ISO Metric
Approvals

F
ISO Metric

Thread

NW
∅ pipe

STD - STDX
A

mm
B

useful passage
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Packing 
unit

ESF - Raccordo autobloccante in ottone filetto femmina

ESM

ESF

ESM - Brass self-locking fittings male thread

ESF - Brass self-locking fittings female thread 

Applicazione
Application

Grado di protezione: IP67
Ingress protection: IP67
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Raccordi autobloccanti filetto maschio e femmina
Male and female self-locking fittingsESM - ESF
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SP2

L

SP2

SP1

OD2

OD2

NW

B

OD1

Codice Certificazioni
NW

∅ tubo
STD - STDX

B
Passaggio utile

mm
L

mm
OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Confezione
standard

ESG16 16 14 38 25,5 26 22 24 20
ESG20 20 18 38 30 30,5 26 28 20
ESG25 25 22,5 37 37 37 32 34 10
ESG32 32 29,5 41,5 45 46,5 40 42 10
ESG40 40 37,5 44 52 46 47 50 5
ESG50 50 47,5 51 65 66,5 60 61 5
ESG60 60 56 60 76,5 80,5 71 74 2

REF. 
Part N.

Approvals
NW

∅ pipe
STD - STDX

B
useful passage

mm
L

mm
OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Packing 
unit

ESG - Giunto autobloccante in ottone  

Codice Certificazioni
NW1

∅ tubo
STD - STDX

NW2
Codice 
guaina

∅ guaina
mm

int.     est.

B
Passaggio utile

mm
L

mm
OD1
mm

OD2
mm

OD3
mm

SP1
mm

SP2
mm

SP3
mm

Confezione
standard

CMFR16 16 15 15,5 - 21,0 13,8 40 32 26 33 28 24 30 20
CMFR161 16 9 8,5 - 13,0 7,0 40 25 24,5 26 22 22 24 20
CMFR162 16 10 10,0 - 15,0 8,5 39,5 25 26 26 22 24 24 20
CMFR163 16 12 12,0 - 17,0 10,5 39,5 27,5 26 29 24 24 26 20
CMFR20 20 15 15,5 - 21,0 13,8 40 32 30,5 33 28 28 30 20
CMFR20A 20 20 20,5 - 27,0 18,0 41,5 40 30,5 42,5 35 28 38 10
CMFR25 25 20 20,5 - 27,0 18,1 42 40 37 42,5 35 34 38 10
CMFR25A 25 25 25,0 - 32,0 22,5 43 46 37 46,5 40 34 42 10
CMFR25B 25 27 26.5 - 34,0 22,5 43,5 48 37 49,5 42 34 45 10
CMFR32 32 27 26.5 - 34,0 24,5 48 47,5 46,5 49,5 42 42 45 5
CMFR32A 32 33 33,0 - 41,0 29,5 50 54 46,5 57,5 50 42 53 5
CMFR32B 32 35 35,0 - 43,0 29,5 49 54 46,5 57,5 50 42 53 5
CMFR321 32 25 25,0 - 32,0 23,0 46,5 47,5 46,5 46,5 40 42 42 10
CMFR40 40 33 33,0 - 41,0 30,8 49,5 54 56,5 57,5 50 50 53 5
CMFR40A 40 35 35,0 - 43,0 32,8 48,5 54 56,5 57,5 50 50 53 5
CMFR40B 40 40 40,0 - 48,0 37,5 53,5 63 56,5 66 58 50 61 5
CMFR50 50 50 50,5 - 58,5 47,5 62,5 76 66 80 70 61 74 2
CMFR50A 50 40 40,0 - 48,0 37,5 55 63 66 66 60 66 61 5
CMFR60 60 65 65,0 - 74,0 56,0 83,5 99 80 99 95 74 95 1
CMFR60A 60 50 50,5 - 58,5 47,5 65 76 80 80 71 74 74 2

REF. 
Part N.

Approvals
NW1

∅ pipe
STD - STDX

NW2
Conduit

code

int.     ext.
∅ conduit

mm

B
useful passage

mm
L

mm
OD1
mm

OD2
mm

OD3
mm

SP1
mm

SP2
mm

SP3
mm

Packing 
unit

CMFR - Giunto in ottone autobloccante tra tubo STD e guaine metalliche tipo L-P-DAR-SVT-T-TP

ESG - Brass self-locking pipe splice connectors

CMFR - Brass self-locking splice connectors between STD pipes and metal conduits type L-P-DAR-SVT-T-TP

Applicazione
Application

ESG

CMFR

Grado di protezione: IP67
Ingress protection: IP67

www.teaflex.com

ESG - CMFR Giunti autobloccanti 
Self-locking fittings

SP2

L

SP3

SP1

OD2

OD3

NW2

B

OD1

NW1
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SP3

SP1

B

L

OD1

OD3

NW

A

F

SP2

OD2

GPR

Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sul tubo, 
esiste anche la necessità di rendere stagno ed inamovibile (in 
caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo - cavo 
elettrico - proveniente da canaline, cassette, motori, quadri 
elettrici, ecc. Il raccordo ESPR risolve brillantemente ambedue 
le necessità. L’ancoraggio del raccordo sul tubo zincato 
STD  o inox STDX è garantito con la medesima efficacia che 
contraddistingue l’ancoraggio di tutti i particolari della serie ES, 
inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta 
stagna (da infiltrazioni di polveri e liquidi) che la protezione 
meccanica da eventuali strappi o trazioni al cavo stesso.

As well as secure anchoring of the connector and the pipe, it 
is also necessary to guarantee solidity and insulation for the 
electric continuity of the couple (in case of traction or jerking 
movements) for current from sub-circuits, boxes, motors and 
electric switchboards etc. The ESPR series answers both these 
needs brilliantly. The secure fixing of fitment and pipe is 
guaranteed by the efficiency that distinguishes all the fitments 
in the ES range, and further by the special rubber pressure 
washer which renders the couple impermeable both to water 
and dust and provides mechanical protection against jerks and 
traction on the pipe itself.

Applicazione
Application

Codice
GAS Certificazioni

F
Filetto
GAS

NW
Ø Tubo

STD

∅ cavo
mm

Min     Max
Colore

Gommino
Codice

Gommino
A

mm
B

Passaggio utile
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

OD3
mm

SP1
mm

SP2
mm

SP3
mm

Confezione
standard

ESPR1606

1/2” 16

4   -  6,5 Giallo - Yellow GPR01307

9 14 48,5 26 24 26 24 22 24 1

ESPR1608 5   -  8 Grigio - Grey GPR01308

ESPR1609 6,5 -  9,5 Nero - Black GPR01309

ESPR1610 7   -  10,5 Verde - Green GPR01311

ESPR1613 9   - 13 Rosso - Red GPR01313

ESPR2011

1/2” 20

7   - 10,5 Verde - Green GPR01611

9 16,5 51,5 26,5 30 30,5 24 26 28 1ESPR2013 9   - 13 Rosso - Red GPR01613

ESPR2016 11,5 - 15,5 Bianco - White GPR01616

ESPR2018 3/4” 20 14   -  18 Blu - Blue GPA0318 10 18 53,5 32 34,530,5 30 30 28 1

ESPR2518
3/4” 25

14   -  18 Blu - Blue GPA0318
10 21 54,5 32 37 37 30 32 34 1

ESPR2520 17   - 20,5 Marrone - Brown GPA0320

ESPR3225 1” 32 20   - 25 Arancione - Orange GPA0725 11 29 58,5 43 44 46,5 40 40 42 1

ESPR4032

1” 1/2 40

27   - 32 Antracite - Anthracite GPR03632

9 37,5 60,5 55 55 56 50 50 50 1ESPR4034 29   - 34 Azzurro - Light blue GPR03634

ESPR4036 32   - 36 Rosa - Pink GPR03636

ESPR5036 1” 1/2 50 32   - 36 Rosa - Pink GPR03636 9 39 61 55 63 66,5 50 58 61 1

ESPR5043 2” 50 39   - 44 Bianco - White GPR04844 10 47,5 64 70 70 66,5 64 64 61 1
REF. 

Part N.
GAS

Approvals
F

GAS
Thread

NW
∅ pipe

STD

Min     Max 
∅ cable

mm
Seal 

Colour
Seal 
REF.

Part N.
A

mm
B

useful passage
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

OD3
mm

SP1
mm

SP2
mm

SP3
mm

Packing
unit

ESPR - Raccordo autobloccante in ottone con pressacavo filetto GAS

ESPR - Brass self-locking fittings with strain relief GAS thread
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Raccordo doppio bloccaggio
Double locking with strain reliefESPR
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L L

R

90°

C

Curve a 90° ricavate dal tubo zincato STD, si utilizzano per 
sormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando i 
giunti di collegamento TUBO-TUBO.

CX

Curve a 90° ricavate dal tubo in acciaio inox AISI 304.

C

90° Elbows made of zinc plated pipe, used for passing columns, 
angles, inserting down pipes using pipe-splice connectors.

CX

90°  Elbows made of stainless steel pipe AISI 304.

Applicazione
Application

Codice
C

Codice
AISI 304

CX
Certificazioni ∅ tubo

STD-STDX
R

Raggio
mm

L
mm

Confezione
standard

C01 CX01 16 45 100 25

C04 CX04 32 85 90 10

C06 CX06 50 100 115 1

C07 CX07 60 150 140 1

C08 CX08 20 60 90 25

C09 CX09 25 70 100 10

C10 CX10 40 95 100 5
C

REF. 
Part N.

CX
AISI 304

REF. Part N.
Approvals ∅ pipe

STD-STDX
R

Radius
mm

L
mm

Packing 
unit

C-CX - Curve a 90°  

C-CX - 90° Elbows

www.teaflex.com

Curve a 90°
90° ElbowsC - CX
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ST30	 -	 Svasatore utilizzato per asportare bave taglienti alle estremità dei 	
		  tubi zincati STD (Ø int. da 10 a 32 mm)

ST50	 -	 Svasatore utilizzato per asportare bave taglienti alle estremità dei 	
		  tubi zincati STD (Ø int. da 25 a 50 mm)

TT1360	 -	 Tagliatubi da Ø est. 13 a Ø 60 mm con rotella di ricambio inserita  
		  nel manico.

TTL1360	 -	 Rotella di ricambio per tagliatubi TT1360

ST30	 -	 Reamer for removal of sharp edges at the end of STD pipes 	
		  (internal diameter from 10 to 32 mm)

ST50	 -	 Reamer for removal of sharp edges at the end of STD pipes 	
		  (internal diameter from 25 to 50 mm)

TT1360	 -	 Pipe cutting tool for external diameter from 13 to 60 mm
		  with spare wheel inside handle.

TTL1360	 -	 Spare wheel for cutting tool TT1360

Codice ∅ tubo
STD

Confezione
standard

BC16 16 50

BC20 20 50

BC25 25 50

BC32 32 50

BC40 40 25

BC50 50 25

BC60 60 25
REF.

Part N.
∅ pipe

STD
Packing

unit

Codice

FARX16

FARX20

FARX25

FARX32

FARX40

FARX50

REF.
Part N.

Codice
per tubo STD

∅ tubo
STD-STDX

Confezione
standard

Codice
per tubo STDX

COLFS16 16 100 COLFSX16

COLFS22 20 50 COLFSX22

COLFS28 25 50 COLFSX28

COLFS32 32 25 COLFSX32

COLFS38 40 25 COLFSX38

COLFS50 50 25 COLFSX50

COLFS63 60 20

STD pipe
REF.

Part N.
∅ pipe

STD-STDX
Packing

unit
STDX pipe

REF.
Part N.

Codice ∅ tubo
STD - STDX

Confezione
standard

FAR16 16 100

FAR20 20 100

FAR25 25 75

FAR32 32 50

FAR40 40 25

FAR50 50 25

REF.
Part N.

∅ pipe
STD - STDX

Packing
unit

BC - Boccola terminale da inserire a pressione sulla parte finale del tubo zincato STD.
Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l’infilaggio degli stessi.

BC - End bush to be pressed into the end of STD pipes. Protects wires against possible abrasion 
when they are inserted into the pipe.

FARX - Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio inox AISI 304 per tubo STDX con clips 
di sicurezza antistrappo.

FARX - Quick fit AISI 304 stainless steel clamps for STDX pipes with safety clip. 

FAR - Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio zincato per tubo STD con clips di sicurezza 
antistrappo.

FAR - Quick fit galvanized steel clamps for STD pipes with safety clip.

COLFS-COLFSX - Collari di fissaggio in acciaio zincato per tubo STD (COLFS) e in acciaio inox 
AISI 304 (COLFSX) per tubo STDX con viti di chiusura.

COLFS-COLFSX - Galvanised steel (COLFS) and AISI 304 stainless steel (COLFSX) clamps for 
STD and STDX pipes with locking screws.

www.teaflex.com

Accessori per tubo STD e STDX
Accessories for STD and STDX pipe
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 KPIEG50

 UNI 50

 KPIEG42

 UNI 42

 KPIEG60

 UNI 60

 PIEGATUBISM

Codice
per tubo STD

∅ tubo
STD-STDX

Confezione
standard

Codice
per tubo STDX

COLFS16 16 100 COLFSX16

COLFS22 20 50 COLFSX22

COLFS28 25 50 COLFSX28

COLFS32 32 25 COLFSX32

COLFS38 40 25 COLFSX38

COLFS50 50 25 COLFSX50

COLFS63 60 20

STD pipe
REF.

Part N.
∅ pipe

STD-STDX
Packing

unit
STDX pipe

REF.
Part N.

PIEGATUBI PIPE BENDING MACHINES

www.teaflex.com
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KPIEG50 - Curvatubi manuale universale con cavalletto per tubi 
Ø da 16 a 50.
KPIEG42 - Curvatubi elettrica universale per tubi Ø da 16 a 40.

KPIEG60 - Curvatubi elettrica universale per tubi Ø da 16 a 60.

Curvatubi professionale di grande potenza in grado di coniugare 
la precisione con la semplicità dell’uso.
Attrezzo dall’impiego universale in grado di curvare con raggio di 
curvatura costante senza deformazione alcuna, sia tubi di grande 
che piccolo diametro.

KPIEG50 - Universal manual pipe bending machine with trestle 
for pipes Ø from 16 to 50.
KPIEG42 - Universal electrical pipe bending machine for pipes 
Ø from 16 to 40.
KPIEG60 - Universal electrical pipe bending machine for pipes 
Ø from 16 to 60.
Professional pipe bending machine produces precision work with 
easy use.
This tool offers a constant bending radius of pipe without 
deformation, from big to small diameter pipes.

KCL50 cassetta in legno per KPIEG50-KPIEG42 
KCL60 cassetta in legno per KPIEG60.
KPIEG50 utilizza matrici e contromatrici da Ø 16 a Ø 50 per il 
tubo zincato e matrici in ghisa e contromatrici da Ø 16 a Ø 32 
per il tubo inox
KPIEG42 utilizza matrici e contromatrici da Ø 16 a Ø 40 per il 
tubo zincato e matrici in ghisa e contromatrici da Ø 16 a Ø 32 
per il tubo inox
KPIEG60 utilizza matrici e contromatrici da Ø 16 a Ø 60 per il 
tubo zincato e matrici in ghisa e contromatrici da Ø 16 a Ø 50 
per il tubo inox.  Per  i tubi Ø 50 e Ø 60 è necessario l’utilizzo del 
tirante Art. K000744 per evitare danneggiamenti alla curvatubi	
					   
	

KCL50 wood tool-box for KPIEG50-KPIEG42
KCL60 wood tool-box  for KPIEG60. 
KPIEG50 use for STD pipes die and shape-die from Ø 16 to Ø 50 
and cast iron die and shape die from  Ø 16  to Ø 32 for stainless 
steel pipes
KPIEG42 use for STD pipes die and shape-die from Ø 16 to Ø 40 
and cast iron die and shape die from  Ø 16  to Ø 32 for stainless 
steel pipes
KPIEG60 use for STD pipes die and shape-die from Ø 16 to Ø 
60 and cast iron die and shape die from  Ø 16  to Ø 50 for 
stainless steel pipes. To avoid pipe bending machine breakage it 
is recommended the brace K000744 to be used.

KPIEG50
Corpo in Alluminio
Ingranaggi in acciaio temperato su cuscinetti a sfera
Regolazione millimetrica della controforma
KPIEG42-KPIEG60
Corpo in Alluminio
Motore a doppio isolamento CEI 220 V. 1000 W
Comandi a bassa tensione (24 V.)
Anello di regolazione dell’angolo di curvatura
Elettrofreno
Ritorno automatico a fine corsa
Regolazione millimetrica della controforma

KPIEG50
Aluminium body
Tempered steel gear on ball bearing
Exact adjustment of the counter-mould
KPIEG42-KPIEG60
Aluminium body
Double insulation motor CEI 220 V. 1000 W
Low tension control (24 V)
Adjustment bending corner ring
Electrobrake
Stroke end self acting return
Exact adjustment of the counter-mould 

Caratteristiche prodotto
Product features

Applicazione
Application

Componenti ed accessori
Components and
accessories

KLS1 - Lubrificante Spray per 
contromatrici (1 bomboletta 
600 ml)

KLS1 - Lubricant Spray for 
shape-die (1 cylinder spray 
600 ml)

KMAT - KMAT..GHISA KCONT

KLS1

KPIEG50

KPIEG42

KPIEG60

KMAT
Matrice con anello

KMAT 
Die with ring

         Codice
    per tubo STD ∅ tubo Raggio di

curvatura mm
KMAT16 16 64

KMAT20 20 80

KMAT25 25 100

KMAT32 32 128

KMAT40 40 160

KMAT50 50 200

KMAT60 60 240

          REF.
       Part N. 
   for STD pipe

∅ pipe Min. bending
radius mm

KMAT..GHISA
Matrice in ghisa con anello per tubo INOX

KMAT..GHISA
Cast iron die with ring for stainless steel pipe

Codice
per tubo STDX

KMAT16GHISA

KMAT20GHISA

KMAT25GHISA

KMAT32GHISA

KMAT40GHISA

KMAT50GHISA

REF.
Part N. 

for STDX pipe

KCONT 
Contromatrice

KCONT 
Shape-die 

Codice ∅
tubo

KCONT16 16-18

KCONT20 20-25

KCONT32 32-38

KCONT40 40

KCONT50 50

KCONT60 60

REF.
Part N.

pipe
∅

KAN

KCL50-KCL60

Codice

KAN16

KAN20

KAN25

KAN32

KAN40

KAN50

KAN60

REF.
Part N. 

KAN
Anello

KAN
Ring
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KPIEG Curvatubi universale 
Universal pipe Bending Machine
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Applicazione
Application

PIEGATUBISM 
Curvatubi a cavalletto adatta per curvare in modo pratico 
e veloce il tubo zincato sino a Ø 32 mm.

Lunetta16   - Lunetta per tubo STD diametro 16
Lunetta20   - Lunetta per tubo STD diametro 20
Lunetta25   - Lunetta per tubo STD diametro 25
Lunetta32   - Lunetta per tubo STD diametro 32

				  

PIEGATUBISM
Stand mounted pipe curving apparatus for quick and 
easy curving of zinc plated STD pipes up to 32 mm.

Lunetta16   - Crescent guide for STD pipe diameter 16
Lunetta20   - Crescent guide for STD pipe diameter 20
Lunetta25   - Crescent guide for STD pipe diameter 25
Lunetta32   - Crescent guide for STD pipe diameter 32

KCONT

N.B. Non  è possibile piegare il tubo inox.
P.S. Not to be used for stainless steel pipe.

PIEGATUBISM Piegatubi  manuale
Manual pipe bending machine

www.teaflex.com

63


